CORSTAT™
CORTRONIC®

...wenn es knistert!
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Electrostatic
Discharge ESD

Immer und Uberall entstehen
Spannungsfelder. Die Potential-
unterschiede dieser Spannungs-
felder sind eine Gefahr fur lhre
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elektronischen Bauelemente
und Baugruppen. Schitzen Sie
Ihre hochwertige Elektronik vor
den ESD-Gefahren.
Anforderungen nach
EN und IEC
Die Arbeitshilfen und Vorschriften fur die Electrostatic
Handhabung von elektronisch gefahrdeten Protected Area
Bauelementen (EGB) sind in den Richtlinien
EN / IEC 61340-5-1 festgelegt. Alle Behalter und Arbeitsmittel
Briind A

in der ESD-Schutzzone (EPA)
Dabei gilt: Nur eine sehr niederohmige, leitfahige missen ableitend ausgeristet
Schutzschicht erfullt die Anforderungen an die sein, um einen kontrollierten
Abschirmung. CORSTAT™ und CORTRONIC® Potenzialausgleich bzw. die
schiitzen so gegen elektrische Felder und ESDS Erdung zu erméglichen.
bei einer Spannungsempfindlichkeit < 4.000 V
bei Transport und Versand.

Die L6sung

Nur die Vermeidung von groBBen Potenzialun-
terschieden und Verwendung abschirmender
Schichten verhindern ESD-Gefahren.

Sicherer und kontrollierter Potenzialausgleich:
Durch die Verwendung von CORSTAT™ und
CORTRONIC® mit einem Oberflachenwiderstand
von 107 bis 108 Ohm findet ein sicherer Potenzial-
ausgleich statt.

Oxidationsschutz

Alle ESD-Schutzverpackungen sind zusatzlich
mit einem aktiven, temporaren und fliichtigen
Korrosionsverhinderer (VCI) ausristbar.



CORSTAT™ CORTRONIC® fir den sicheren Einsatz
innerhalb und auBBerhalb des EPA Bereichs

Permanent leitfahig -
keine zeitliche Einschrankung

abschirmend

CORTRONIC® = 107-8 Ableitschicht Ohm

10°-10"Q

abhangig von der Decay Rate S

Outside - EPA
E <50nJ
< 10%Q
Technische Daten | CORSTAT™ CORTRONIC®
Elektrisch
Oberflachenwiderstand
Abschirmschicht Ohm <10* < 10?
(1- oder 2-schichtig)
ohne Schwermetall
Ableitschicht Ohm 106 1078
Ableitzeit <1s <2s
Reibungselektrizitat keine keine
Oberflachen schwarz blau, Standard
Energy Bag Test 14.6 n) 3.4n)
nach EOS /ESD 11.31
EN / IEC 61340-5-1
Chemisch
Korrosion keine keine
Galvanische Reaktion keine keine
Recyclingfahigkeit Resy 0062 Resy 0062
Mechanisch
Ausgangsmaterial - Decken 100 % Kraftliner
DurchstoBfestigkeit / Joule 5.4 54
(z.B. 1.36 B-Welle)
Abriebfestigkeit gut gut
(Oberflachen versiegelt)
Bedruckbarkeit bedingt bedingt
Feuchtigkeit keine Beeintrachtigung | keine Beeintrachtigung
der elektrischen der elektrischen
Eigenschaften Eigenschaften
Spezifikationen
Zertifiziert nach 1SO 9001 1SO 9001
Entspricht EN / CEl 61340-5-1 EN / CEl 61340-5-1
Geschiitzt durch Patent erteilt Patent erteilt

Unterliegt nicht den RoHS-Richtlinien (2002/95/EG und 2002/96/EG)

Gewicht

z.B. L600 B 400 H 120 mm

0,58 kg

0,58 kg

<102 Abschirmschicht Ohm
ableitend - dissipativ
Inside - EPA __‘:ﬁﬁﬁ?ﬁ
(2L et

Die Anwendung

CP - COATED PRODUCTS schitzen lhre elektro-
nischen Bauelemente. Die ESD-Container bieten
Spezialschutzschichten, die elektrostatische
Spannungen ausgleichen und Felder abschirmen.
Damit bieten CORSTAT™ und CORTRONIC® die
gesamte Bandbreite um lhre Elektronik vor den
ESD-Gefahren zu schiitzen, von < 102 bis

10" Ohm. Fir lhre Sicherheit bei Verpackung,
Transport, Lagerung und Versand.

CORTRONIC®
Wellpappe
o Ableitende Versiegelung
Abschirmung

CORSTAT™

Wellpappe

/ Ableitende Versiegelung

Abschirmung
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CORSTAT™ CORTRONIC®
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Die Umwelt

Zuverlédssige Qualitat bei langer
Lebensdauer:

Alle ESD-Container sind speziell
fir den mehrfachen Einsatz
konzipiert. Die abschirmende
und ableitende Funktion bleibt
dabei vollstindig erhalten.

Die umweltfreundlichen ESD-
Container sind voll recycelbar.

Anwendungshinweise fiir
CORSTAT™ / CORTRONIC® /
DISSIPATIV

Logistische Anforderung

Einsatzort und Weg
Erforderliche Eigenschaft

der Behaltnisse nach
EN/IEC 61340-5-1

Materialwahl

Beschaffung




des gesamten Standardprogramms
CORTRONIC & CORSTAT sofort ab Lager

Baugruppe / Bauelement

— T

Transportverpackung / Lagerverpackung Transport- und
Pendelverpackung Lagerverpackung

! e e e !

Innerhalb der EPA bzw. ESD geschiitzer Bereich AuBerhalb der EPA bzw. unkontrollierter Bereich
(EPA=Electrostatic Protected Area, ESD=Electrostatic Discharge) (normale Umgebungsverhéltnisse)

¢ leitfahig (conductiv) ¢ leitfahig (conductiv)
1x1020hm/sq =R < 1x10° Ohm 1x1020hm/sq <R < 1x10° Ohm
oder oder
* ableitfahig (dissipativ) * ableitfahig (dissipativ)
1x10°Ohm/sqg =R < 1x10" Ohm 1x10°Ohm/sqg =R < 1x10" Ohm
und
* Schutzwirkung gegen Entladung
<50nJ)
CORTRONIC® (107 — 108 Ohm inkl. Abschirmung) CORTRONIC® (107 — 108 Ohm inkl. Abschirmung)
CORSTAT™  (10° - 10° Ohm inkl. Abschirmung) CORSTAT™  (10° — 10° Ohm inkl. Abschirmung)

Dissipativ (107 -=10"" Ohm)

l i

Verpackungs- und Behalterlésung im Standardprogramm (siehe folgende Seiten)
Vorteil: schnelle Lieferung, keine Werkzeugkosten, Kleinmengen abrufbar

Bitte kontaktieren Sie den zustandigen Verpackungsberater (siehe letzte Seite)
Wir fertigen fur Sie nach Ihren Winschen: GréBe, Menge, Druck etc.

Individuelle Lésung
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CONTAINER FUR DEN VERSAND
Standardfarbe: blau
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= |Versandschachteln Einsatze fur TVS
|<_E mit Warndruck Noppenschaum |Flatpac
Hohe 20 mm, dissipativ rosa, | dissipativ, mit Stretch-Folie
CORTRONIC® SesIpAty ] !
G Versandschachtel aufgestellt inkl. je einem s AR e (ki 20 e
o elektrisch leitfahigen Noppen- und PU-Steckschaun Typ Typ
O Typ InnenmaBe mm . 05-NS as 05-DFP
U 01-TVS 40 40 15 10-NS as 10-DFP
02-TVS 62 62 25 15-NS as 15-DFP
CORTRONIC® versandschachtel flachliegend 2 G AUl
Typ InnenmaBe mm 30:NS as 30-DFP
05-TVS 100 55 25 40-NS as 40-DFP
10-TVs 183 127 38 CEAIDES AS-DIAP
15-TVs 178 127 64 2tk SeE
20-TVS 190 135 40 Elila: Sl
30-TVS 250 191 38 2iahilas 0B
-NS -DFP
40-TVS 250 191 64 2: N & ?5) s
45-TVS 250 191 110 &
50-TVS 267 216 64
55-TVS 300 300 100
57-TVS 380 280 60
60-TVS 420 220 40
65-TVS 420 220 65
Einsatze fir TVS
Fixierleisten dissipativ
konfektioniert in passender TVS
bt # Typ InnenmaBBe mm
10-FLas 127 20 20

30-FLas 191 20 20




Korrvu Conductiv

CORTRON|C® Versandschachtel

des gesamten Standardprogramms
CORTRONIC & CORSTAT sofort ab Lager

COR - Pack mit warndruck

CORTRONI C® Versandschachtel

mit dissipativem Noppenschaum (20 mm) oder EL Schaum

inkl. Fixierfolie

Typ InnenmaBe mm
20-KC 125 107 25
30-KC 160 127 34
40-KC 235 175 45
50-KC 282 228 70
60-KC 360 245 70

Versandschachtel konstruktiv

mit Warndruck Euro 1 und Euro 2

Typ InnenmaBe mm
05-TCP 150 115 40
10-TCP 200 140 50
20-TCP 280 140 100
Versandschachtel

mit Warndruck

CORTRONI ce Versandschachtel

mit elektrisch leitfahigem Steckschaum (6 mm PE)

oder Noppenschaum (10 mm)

CORTRONIC®

Typ InnenmaBe mm
10-TKVS 135 195 25
20-TKVS 135 195 65
30-TKVS 268 190 45

Typ InnenmaBBe mm
05-TEP 95 30 15
10-TEP 100 60 15
15-TEP 100 60 30
20-TEP 120 100 15
30-TEP 155 70 25
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CORSTAT™ CORTRONIC®
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CONTAINER FUR FERTIGUNG UND LAGER
AuBen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung

Standardfarbe: schwarz

Reel Box CORSTAT" Tube Box geschlossen CORSTAT"
flr IC-Stangen, mit Warndruck

Typ InnenmaBBe mm Rollen @ mm

10-CRB 380 180 100 180, max. 16 Reel Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm

30-CRB 355 286 220 380, max. 5 Reel 05-CTB 600 95 45 610 113 51
10-CTB 590 95 95 600 113 101

Reel B-Box CORSTAT" Tube Box Fifo CORSTAT" fir Ic-Stangen

Typ InnenmaBe mm Rollen @ mm Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm

10-CRBB 377 182 182 180, max. 14 Reel mit Deckel

20-CRBB 377 325 330 330, max. 10 Reel 10-CFi 600 50 100 623 75 106

Reel Container CORSTAT" Lagerbox offen

Typ InnenmaBe mm Rollen @ mm CORSTAT"

10-CRC 278 180 180 180, max. 10 Reel Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm

30 CRC 410 382 392 380, max. 10 Reel 05-CLBO 180 62 65 202 70 70
10-CLBO 285 150 110 305 159 115
15-CLBO 292 109 122 313 116 127
20-CLBO 580 65 65 600 73 66
30-CLBO 592 109 122 611 117 127
40-CLBO 592 153 70 611 161 75
45-CLBO 590 200 180 609 209 185
50-CLBO 615 100 130 634 108 135




CONTAINER FUR FERTIGUNG, LAGER UND VERSAND 4

Standardfarbe: schwarz

Stegcontainer CORTRONIC®

mit Warndruck

Durch Entnahme von Langsstegen bietet sich die Méglichkeit,

die Fachbreiten zu verdoppeln: Stege dissipativ
Fur 30, 40, 45 und 50-TSC wird Klebeband bendétigt (separat erhaltlich)
Typ InnenmaBe mm | FachgréBen mm | Anzahl | Anzahl | Anzahl
Facher |Kurz- |Langs-
L B H L B H stege |stege
10-TSC |270 169 195 (130 24 195 (12 1 5
265 24 195 |6 5
15-TSC |372 388 84 (109 18 84 |60 19 4
165 18 84 |40 19 3
20-TSC (386 386 176 [110 30 175 |30 4 9
168 30 175 |20 3 9
340 30 175 (10 2 9
* 1353 30 175 (10 2 9
30-TSC (386 386 358 (168 35 350 |18 8 3
340 35 350 |9 8 2
40-TSC |424 272 281 |178 18 280 |22 3 10
365 18 280 |11 2 10
* | 117 22 280 |30 16 3
* 238 22 280 |15 16 2
45-TSC |493 390 166 |178 45 166 |20 9 3
360 45 166 |10 9 2
48-TSC |562 355 150 |123 24 150 |44 5 10
165 24 150 |33 4 10
250 24 150 |22 3 10
515 24 150 |11 2 10
50-TSC (562 355 329 (123 24 325 |44 5 10
165 24 325 |33 4 10
250 24 325 |22 3 10
515 24 325 |11 2 10

* Spezialstege

Zwischenlage fir 48/ 50-1cs, csc, M8,

mit 2 Ecken diagonal
gestanzt

dissipativ
Typ MaBe mm
05-DZW 357 246
10-DZW 550 350

Klebeba nd, schwarz

wird far 30, 40, 45 und | Typ Lange m Breite mm
50-TSC benétigt 10-KB 66 50
Lieferscheintaschen, dissipativ

selbstklebend, transpa- | Typ MaBe mm

rent, mattiert, weitere 05-LT 140 100

GroBen auf Anfrage 10T 210100

KLEHNMEN@EN

\4 des gesamten Standardprogramms
CORTRONIC & CORSTAT sofort ab Lager

Tray Tablett stapelbar

CORSTAT"

Tray wahlweise mit oder ohne Schaum, as = dissipativ oder el = leitfahig
optional mit Kunststoffverstarkung fir Stapelnase passend fir CSC, TSC, MB
Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm
05-CTR 297 230 28 351 246 31

06-CTR 297 230 55 351 246 60

07-CTR 305 243 40 358 259 43

20-CTR 499 330 28 550 346 31

25-CTR 499 330 40 550 346 43

30-CTR 499 330 70 550 346 73
Abdeckung aus Vollpappe

20-30-CTR D 593 343

CTR Stegeinsatze Vollpappe
CORSTAT™

Typ GréBe mm Fach- [Anzahl|Anzahl
komplett GroBe |Kurz- |Langs-
L B H mm Stege |Stege

05-CTR Satz 295 228 28 20x 2112 9

20-CTR Satz 497 228 28 20 x 20|21 14

Ringordner, dissipativ e

blau Typ InnenmaBBe mm

DIN A4 10-DRO 317 245 30

Hangeordner ESD Folder, dissipativ -

schwarz, leitfahig fur Typ MaBe mm
Arbeitspapiere 10-DF 564 319
Schnellhefter, dissipativ

schwarz, leitfahig fur Type MaBe mm
Arbeitspapiere 10-DSH 315 235 8
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CONTAINER FUR FERTIGUNG, LAGER UND VERSAND
AuBen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung
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— Standardfarbe: schwarz
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s Angaben in mm
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cz | Multibox ‘- m— Multibox Stegeinsatze

fiir 10 - 40-MB

O [CORTRONIC® + CORTE ur .. .

U Typ FachgroBe mm Anzahl|Anzahl|Anzahl
Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm ceou) komplett Facher |[Kurz- |Langs-
10-MB 565 365 109 591 391 114 L B H max. |Stege |Stege
20-MB 565 365 209 591 391 214 100/200-MBK oder L 50 20 100-200 138 22 7

Steghohe ist Art.Nr.

Anzahl Schlitze
Kurzsteg 352 100-200 7
Langssteg 552 100-200 22

Stege einzeln erhéltlich und deshalb individuelle FachgréBen moglich

AUF ANFRAGE:
- Schiebeschachtel Ml_f|tib0x
- Rasterschaum und Schaumstanzteile Stulpdeckel
- Facheinsatze CORTRONIC® + CORTEC
0 . Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm
- Konfektionierte Verpackungen 0.30-MED . e

[/ // /[ -




des gesamten Standardprogramms
CORTRONIC & CORSTAT sofort ab Lager

Customer - Store - Container

in farbiger Vielfalt
CORTRON|C® verwendbar mit und ohne Deckel
Typ InnenmaBBe mm AuBenmaBe mm ceoue
ohne Stapelnase ohne Stapelnase
03-CSC 362 251 60 389 278 67
05-CSC 362 251 100 389 278 107
10-CSC 362 251 139 389 278 146
15-CSC 362 251 220 389 278 227
17-CSC 551 362 60 578 389 67
19-CSC 551 362 100 578 389 107
20-CSC 551 362 139 578 389 146 Customer - Store - Sttilpdeckel
30-CSC 551 362 172 578 389 179 CORTRONIC®
35-CSC 551 362 220 578 389 227 Typ InnenmaBe mm AuBenmaBe mm
36-CSC 550 365 300 578 389 307 03-15-CSCD 392 281 30 399 299 35
40-CSC 550 365 400 578 389 410 17-40-CSCD 581 392 40 599 399 45

20
Angaben in mm | |

CSC Stegeinsatze Vollpappe

CORSTAT™
fur kleine Boxen
Typ FachgroBe mm Anzahl |Anzahl |Anzahl "ﬁ

komplett Facher [Kurz- |Langs- Noppenschaum far CSC g /w

E B b L il | e dissipativ rosa (schwarz el auf Anfrage) \\\ i s
2.B. 03-CSCKoderL |50 20 60-100-139-220 |77 6 10 B i
Containername ist Art.-Nr. Type MaBe mm

Anzahl Schlit;
flzali’ Sctee 03 bis 15-CSC 361 250 20

Kurzsteg 249 60-100-139220 [10 | | 17 bie 40.CSC 50 361 20
Langssteg 360 60-100-139-220 |6

Stege sind einzeln erhéltlich und deshalb sind individuelle FachgréBen
maoglich. Gesteckt oder ungesteckt lieferbar.

Angaben in mm | |

CSC Stegeinsatze Vollpappe

CORSTAT™
fur groBe Boxen
Typ FachgroBe mm Anzahl| Anzahl| Anzahl
komplett Facher | Kurz- |Langs- CSC Einsatze ,,BOX in Box"
LB [ maxiistegeliStege fir 17 CSC und 19 CSC
élzl.ailzrr-‘acgeci!igge’\‘rnL 50 20 60-100-139-172-220 | 160 11 15 CORSTAT™ :
Typ InnenmaBe mm Anzahl Boxen
pro Container
Anzahl Schlitze 17-CB1/8 162 119 56 8x
Kurzsteg 360 60-100-139-172-220 | 15 17-CB1/4 256 162 56 4x
Langssteg 549 60-100-139-172-220 | 11 19-CB1/8 163 128 95 8x
Stege sind einzeln erhaltlich und deshalb sind individuelle FachgréBen 19-CB1/4 265 163 95 4ax

moglich. Gesteckt oder ungesteckt lieferbar.
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Standards machen das Leben leichter

Ihre Vorgaben
sind das MaB3
b unserer Arbeit

Jede elektroni-

— sche Kompo-
nente braucht
ihre eigene
Lésung. Wir
entwickeln
diese frei nach
lhren Anfor-
derungen.
Mit unseren
Lésungen
optimieren Sie
lhre Versand-
Lager- und
Transport-
kosten.

@uick

Lieferservice

Bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr -
Lieferung von Standardprodukten
innerhalb Deutschlands in 48 h méglich!
GroBmengen (Palette ) nach Absprache.

Stand 09/2011 Technische Anderungen vorbehalten.

A

S\

Sie haben die Wahl, ~
wir das Programm:

Fiir den Versand
* E-Prom-Verpackung

*Versandschachteln mit Noppenschaum
oder Folieneinlage

e Konstruktive Versandschachteln

* Corpack mit Noppenschaum

Fir die Fertigung, den internen Transport
und das Lager

* Stapelcontainer

*Tabletts, passend in Standardcontainer o
*Reel Boxen

*Lagerboxen offen

* Stegcontainer

* Multiboxen

N KLEINMENGEN
A

des gesamten Standardprogramms ~
CORTRONIC & CORSTAT sofort ab Lager

G
Weltweit verfiigbar
CORSTAT™ und CORTRONIC®
werden bereits weltweit
produziert und vertrieben.
Der nachste Distributor ist
ganz in lhrer Nahe. Rufen

Sie uns an oder besuchen
Sie uns im Internet.

—

HANS KOLB &

COATTED PRODUGTS

HANS KOLB Wellpappe Tel. +49 8331 975-308

GmbH & Co. KG Fax +49 8331 975-373 =
Dr.-Lauter-StraBBe 2 www.kolb-wellpappe.com

D-87700 Memmingen cp@kolb-wellpappe.com
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