T Ayt e

T AT s i (. —— S

- . i

D3 )}

o

1|4d




(Strobel)

Immer und uberall entstehen

Spannungsfelder.

Die Potentialunterschiede

dieser Spannungsfelder sind eine
Gefahr fir alle elektronischen
Bauelemente und Baugruppen,
sobald diese die ESD-Schutzzone
EPA - Electrostatic-Protected-Area

verlassen.

Die Aufladung der Produkte wird
u.a. von folgenden Eigenschaften

beeinflusst:

* Oberflachenrauhigkeit
des Produktes

» Leitfihigkeit des Materials
* Luftfeuchtigkeit

Unsere EGB/ESD-Verpackungen
entsprechen der Richtlinie EN/IEC
61340-5-1, welche die Handhabung
von elektrostatisch gefahrdeten

Bauelementen festlegt.

Um den Wert Ihrer Erzeugnisse zu
erhalten, kdnnen je nach Produkt,
Lager- oder Transportart, folgende
.EGB/ESD-Verpackungen” ange-

wendet werden:

EGB/ESD ™
olienprodukte

EGB/ESD
artonagen
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EGB Folienprodukte

Abgestimmt auf lhr Produkt kénnen Sie
durch den Einsatz des entsprechenden
Materials den EGB/ESD-Schutz fir Ihr

Produkt selbst bestimmen

Hierfr kéinnen wir Thnen aus
unserem Sortiment folgende Materialien

empfehlen

EGB/ESD-

Corstat™ | Cortronic®

Corstat™ / Cortronic® sind speziell
beschichtete Kartonagen, die elektro-
statische Spannungen ausgleichen und
Felder abschirmen, Sie gewahren Ihnen
den Schutz der gesamten Bandbreite,
von < 102 bis 10'" Ohm, um Ihre
Elektronik vor den EGB/ESD-Gefahren

2u schiitzen

* Low Charging (rosa)

Seite 4
* Volumenleitfahig (schwarz)

Seite 5
* Shielding silber-transparent

Seite 6
+ EMI-Shielding (silber)

Seite 9
Trockenmittel

Seite 10
Feuchtigkeitsanzeigekarten FAZ

Seite 12

Kartonagen

Anwendungsbereiche
* \ersand

= Lagerung

* Produktion

Corstat /| Cortronic

Seite 14
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Low charging
Antistatisch

Diese Produkte besitzen einen Ober Luftpolsterfolien

flachemandersta

dvon 10"% bis 1077 (

* Rollenware in verschiedenen

Durch Zugabe eines antistatischen Rollenbreiten, 2- und 3-sc

Masterbatches erhdlt das Produkt seine

* Zuschnitte, 2- und 3-schichtig

Llow charging” Eigenst sowie seine

" . * Hauben
typische rosa Farbung

/ohne Klappe (L

¢ Beutel m
Low charging Materialien zeigen nur ®

lose bzw. auf Rolle perforiert

minimale Aufladungen durch Reibung

oder durch Oberfldchentrennung gege PU-/PE-Weich- und Hartschaume
andere Materialien und sind somit als

Staubschutz geeignet

Flachbeutel

(einzeln oder auf Rolle perforiert

* Druckverschlussbeutel

+ Seitenfaltenbeutel/s
* Kastenhauben
* Flach- Schlauchfolien (Rollenware)

* Zuschnitte
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Volumenleitfahig/
Dissipativ

PE-Folien

PE-Luftpolsterfolien
* Rollenware verschiedener
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topshield

Metallisierte Abschirmbeutel

Shieldingbeutel eignen sich besonders
zur Lagerung und Versand von hoch-
empfindlichen EGB/ESD-Bauteilen.

Durch seine leicht transparente Eigenschaft
kann auf eine zusatzliche Kennzeichnung

von auBen verzichtet werden

Technische Daten

* Metallisierter Abschirmbeute
+» Oberflichenwiderstand 10'% Ohm
¢ |eicht transparent

* Mit ESD-Warnaufdruck

* VerschweiBbar

* Folienstdrke 75

* EN 61340-5-1
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Standardabmessungen
von topshield Abschirmbeutel

Abm. in mm Abm. in Inch
76 % 127 mm 3% B
102 x 152 mm 4" x 6"
127 x 203 mm 5
152 x 203 mm 6'x 8"
6
8

152 x 254 mm % 10"
203 x 254 mm x 10"
203 x 305 mm 8" x12"
254 x 356 mm 10" x 14"
305 x 406 mm 12" x 18"
305 x 457 mm 12" x 18"

Weitere Abmessungen, sawie |hr Firmen-
aufdruck sind unter Beriicksichtigung einer

Mindestanfertigungsmenge maglich!

Zusatzlich konnen wir Sonderausfiih-
rungen wie z.B. mit Druckverschluss baw.
mit Klappe und Selbstklebeverschluss

anbieten
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topshield

Abschirmende Luftpolste

topshield-Folien kaschiert auf einer

2- oder 3-schichtigen rosa-antistatischen
Luftpolsterfolie mit einem Oberflachen-
widerstand von 10'% bis 1077, bietet lhnen
eine optimale Abschirmung sowie eine
sehr qute Polsterungseigenschaft fiir lhre

Produkte

~u i ttililiii:iittirl
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+ Rollenware
* Zuschnitte
* Flachbeutel
* Flachbeutel mit Klappe

» Einzeln oder auf Rolle perforiert
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topdry EMI-Shielding

Diese undurchsichtigen, feuchtigkeits-
undurchldssigen, metallisierten Sperr-
schichtbeutel, gemaB MIL-B-81705 Typ 1,
Class 1, bieten durch einen speziellen
Multilayer einen hervorragenden Schutz
gegen Feuchtigkeit und elektrostatische
Aufladungen. Unter Verwendung von
Trockenmittelbeuteln (TMB) und Feuchtig-
keitsanzeigekarten (FAZ) kann die Luft-
feuchtigkeit im Sperrschichtbeutel adsor-
biert und kontrolliert werden. Des weiteren
eignet sich diese Folie sehr gut um inner-
halb der Verpackung ein Vacuum zu er-

zeugen.

Folienstarken

EMI-Shield 3,5 mil (90 p)
(Standard)

EMI-Shield 7,1 mil (180 p)
(Sonderstarke auf Anfrage)

Alle Flachbeutel kénnen auch mit Klappe
(Uberstand) und Selbstklebeverschluss

produziert werden.

Alle Abmessungen sind auch mit lhrem
Aufdruck bis einer DruckgréBe von

5 x 8 cn im HeiBprageverfahren moglich.
Groflere Druckbilder sind gesondert zu
erfragen.
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Trockenmittel ..

topdry’ S

GemnaB der DIN 55 473 wird mit dem
Einsatz von Trockenmitteln folgendes
Ziel verfolgt:

Trockenmittel bestehen aus einem wasser-
dampfdurchldssigen Hullstoff wie z.B.
Papier, Faservlies oder Tyvek. Als Adsorp-
tionsmittel (Trockenmittel) wird dberwie-
gend Bentonit (Trockenton) oder Silicagel
(Kieselgel) verwendet. Dieses hat die Auf-
gabe, die Luftfeuchtigkeit innerhalb der
Sperrschichtverpackung aufzunehmen
und zu senken, so dass die Gefahr einer
Korrosion ausgeschlossen werden kann.

Die Trockenmittel werden in sogenannten
Trockenmitteleinheiten (TME) gehandelt.

Speziell for EGB/ESD-Verpackungen eignen sich Trockenmittelbeutel
mit staubdichtem Hullstoff aus Papier oder Tyvek. 2 ’ . -

standardausfiihrungen mit Aktivtonfiillung (Bentonit/Trockenton)

TME ca. Gewicht Grundpackung Karton Palette @
(Grarmm) (Stiick) (Stiick) (5tck)

1/6 6 100 1.000 27000 ZERTIFIKAT

3 12 80 800 21.600 =

1/2 18 60 600 16.200 _—

1 36 40 400 10.800 -

2 75 20 240 6.480 i

4 150 15 120 3240 C

8 300 10 70 1.890 ______L

16 590 5 35 945 ™ N

32 1180 3 18 486

Ab 8 Einheiten sind alle TMB auch mit Aufhangeschnur erhaltlich. _ - Eeage =
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topdry

MINIPAX®

Eine Revolution auf den Trockenmittel
markt ist MINIPAX®, Seine Tyvekfasern
garantieren eine staub- und flusenfreie
Anwendung. Zugleich istes unverwistlich,

hweiBte 1 mm-

platzsparend durch abg

Siegelnaht ohne Uberstand, kostenginstig

* Elektronik-Industrie

* Pharmazeutik und Diagnostik

» Feinoptik

o Luftfahrt und Wehrtechnik
» Reinraum
Ausfithrungen

* Silicagel (Kieselgel)

* Blaugel (Indicating-Sili

Maolekularsie

1L e
winlFas
MiniPax
£ Minile=
S TS
e = MiniPax

Standardau

ungen Silicagel (Kieselgel)

mit Tyvekhallstoff: MINIPAX®

Filllmenge Trommelinhalt Doseninhalt

Gramm  Stk. Stk.
0,25 30.000 3.000
0,50 20.000 2.000
0.75 15.000 1.500
1,00 10.000 1.000

1,50 9.000 900
2,00 6.000 600
3,00 4.000 400
3,50 4.000 400
4,00 4.000 400
5,00 3.000 300
6,00 3.000 300
700 2.000 200
8,00 1.900 190
10,00 1.800 180
12,00 1.400 140
14,00 1.200 120

15,00 1.000

Weitere Produkte wie Trockenmittel-
ketten, -kapseln, -tabletten und -patronen
auf Anfrage erhaltlich
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digrgekarten.

Feuchtigkeitsanzeiger
wiegend bei Langzei
(Militar-und Exportgiiter) v
Sie zeigen an, ob die relatiy
feuchtigkeit (r.F.) in einer 5
verpackung den zuldssigen

niert ist.

Das Papier andert je nach
die Farbe der impragnierten
Diese sind reversibel, d.h. sie

verpackung, gem. TL 668

nach rosa.

Die Feuchtigkeitsanzeige
mit den Trockenmitteln in dieV
eingelegt.

Desweiteren flhren wiraud
irreversible Feuchtigk
zeigekarten.

Standard-Feuchtigkeitsanzeigekarten

Feuchtigkeitsanzeigekarten

it Anzeige von 30, 40 und 50% r.F,
Ausfihrung in Deutsch nach TL und
Englisch nach MIL, 50 x 75 mm,
trockenverpackt zu 125 Stick in Metall-

dosen

SMD-Humidity-Indicator
Feuchtigkeitsanzeigekarte mit Anzeige
von 10, 20, 30 und 40% rF, 75 x 50 mm
125 5tiick in Metalldosen

Feuchtigkeitsanzeigekarte

mit Anzeige von 20, 30 und 40% r.F
oder 10, 20 und 30% r.F, Ausfihrung in
Englisch, 50 x 75 mm, trockenverpackt zu

125 Stiick in Metalldosen

Feuchtigkeitsanzeigekarte
mit Anzeige von 5, 10 und 15% rF
Ausfihrung in Englisch, 50 x 75 mm,
trockenverpackt zu 125 Stick

in Metalldosen

Feuchtigkeitsanzeigekarte
mit Anzeige von 10, 20, 30, 40, 50
und 60% r.F, Ausfhrung in Englisch,
110 x 35 mm, trockenverpackt zu

200 Stuck in Metalldosen

Feuchtigkeitsanzeigekarte
Anzeige von 8% r.F



(Farbung von blau nach rosa)
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CP - Coated Products schiitzen lhre

elektronischen Bauelemente. Die ESD-
Container bieten Spezialschutzschichten,
die elektrostatische Spannungen
ausgleichen und Felder abschirmen.
Damit bieten CORSTAT™ und
CORTRONIC® die gesamte Bandbreite
urm Ihre Elektronik vor den ESD-Gefah-
ren zu schiitzen.

CORSTAT""'und CORTRONIC®

Container fiir Fertigung, Lager, Versand

Technische Daten CORSTAT™ CORTRONIC®

Elektrisch

Oberflachenwiderstand

Abschirmschicht Ohm <104 <102

(1- oder 2-schichtig)

ohne Schwermetall

Ableitschicht Ohm 105-6 1072

Abfallzeit < 1 Sekunde < 1 Sekunde

Reibungselektrizitat keine keine

Oberflachen schwarz blau, Standard

Energy Bag Test 14.6n) 34nl

nach EOS/ESD 11.31

ENAEC 61340-5-1

Chemisch

Korrosion keine keine

Galvanische Reaktion keine keine

Recyclingfahigkeit Resy 0062 Resy 0062

Mechanisch

Ausgangsmatenal - Decken  100% Kraftliner 100% Kraftliner

DurchstoBfestigkeit/Joule 54 54

(z.B. 1.36 B-Welle)

Abriebfestigkeit gut gut

(Oberflachen versiegelt)

Bedruckbarkeit bedingt gut

Feuchtigkeit keine Beeintrachtigung  keine Beeintrachtigung
der elektrischen der elektrischen
Eigenschaften Eigenschaften

Gewicht

zB.

L 600 B 400 H 120 mm 0,58 kg 0,58 kg

Zertifiziert nach 1SO 9001 ISO 9001

Entspricht
Geschutzt durch

ENAEC 61340-5-1
Patent erteilt

ENAEC 61340-5-1
Patent erteilt

CORTRONIC®

CORSTAT'™

Wellpappe

Abschirmung




14|15

Corstat™|Cortronic®

AuBen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung.

Stegcontainer CORTRONIC® Versandschachteln CORTRONIC®
mit Warndruck mit Warndruck

Durch Entnahme von Langsstegen bietet Versandschachtel inkl. je einem

sich die Méglichkeit, die Fachbreiten zu elektrisch leitfahigen Noppen-
verdoppeln. Stege dissipativ und PU-Steckschaum

Tray CORSTAT™ Lagerbox offen CORSTAT™ Versandschachtel CORTRONIC®
Tablett stapelbar fur E-Proms

Tray wahlweise mit ader ohne Schaum, it Warndruck

as = dissipativ oder el = leitfahig Versandschachtel mit elektrisch leit-

fahigem Steckschaum (5 mm PE oder PU)
oder Noppenschaum (10 mm)

Tube Box geschlossen CORSTAT™ SM Compak shippers CORTRONIC®

fur IC-Stangen, mit Warndruck mit Warndruck Weitere Ausfihrungen auf

Versandpackung mit Kunststoffeinlage Anfrage. Bitte fordern Sie
fir QFP und BGA unser Spezialprospekt an.



