Henkel — Megoldasokat kinal
Megoldasok a manak — megoldasok a jovonek

A mindenhol elismert és kivald markaival, mint a Loctite®, Teroson, Hysol®, Nordhak®,
a Henkel vildgszerte piacvezetd, teljes megoldasokat kindlva a gyartasi folyamatokhoz,
az lizemi karbantartasi, javitasi feladatokhoz és a gépjarmii javitassal, karbantartassal
foglalkozd szakemberek részére. Ezért valasztjak a Henkel termékeit a szakemberek, ez
kiilonbozteti meg a termeékeinket mas gyartok kindlatatol. A Henkel termékek felhasznaldi
élvezhetik az éviizedek alatt fisszeqyjtott technolbgial tapasztalatot, éppen gy, mint a
termékekkel parhuzamosan biztositott felhasznalasi és technikal segitségnyujtast.

Kivald megoldasok taldlkoznak a felhasznalok igényeivel

Mint a megolddsok szallitéja, a Henkel nemcsak kivald termékeket biztosit felhaszndldi
szamara, hanem annal joval tdbbet nydjt — biztositia az innovatly technoldgiakra és
elképzelésekre, valamint a felhasznalok igényeinek részletes megimerésére alapulo fejlett
megolddsokat. Megsokszorozva a beszallitoi feladatokat, eltnydket biztosit a karbantartas
és javitds, valamint a készillékgyartas teriiletén dolgozd felhasznaldk részére, hatékonyan
valaszolva problémaikra, meghizhatd, tartds és biztonsagos megoldast nyidjtva azokra.

Termékbemutatok és tovabbképzések — A Henkel legjobb termékei

A Henkelnél a felhasznalok tovabbképzése folyamatosan tirténik, mert alegjobb mindség
termékek 1s csak szakszer(i felhasznalas mellett biztosifjak a kivalo eredményt. A vallalat
a Karbantartas felsdfokon képzési program keretében gyakorlati bemutatdkon ismerteti
felhasznaldival, hogyan lehet nivelni a meghizhatdsagot a karbantatartasi idd és kiltségek
csOkkentése mellett. A képzések témadja - eldzetes egyeztetés és latogatas alapjan - a
felhasznalo egyéni igényeinek megfeleld, helyszine pedig a felhasznald telephelye.

Henkel termékek — Mindennapos hasznilatra tervezve — A vilag legkeményebb
versenyein tesztelve

A Dakar Rally hivatalos tamogatdja és beszallitdjaként a Henkel évek dta olyan termékeket
biztositott a résztvevd csapatok szamara, melyek tilkrozik a valalati innovacidt és a
kivald gyartastechnoldgiat. Az évek sordn a kizeli kapcsolat erds kolcsinds bizalomma
és megértéssé alakult, mely a szakszer(i szervizen és a kivald mindségii termékek altal
biztositott gyors és eredményes javitdson alapul, mely sok versenyzinek segitett, hogy
teljesitse a tavot.

A leirdshan megadatt adatok csak tdpkoztatdunl szolgdinak. Kerjik, vegyek fel a kapesolatot a Henkel mikzaki szaktandcsaddival 4 ermekek tovabbi
specifikdciomal, felhasznaldsi tandesaival kapesolathan,

Henkel Magyarorszag Kft.
Henkel Technol dgiak
Loctite Divizid

H-1113 Budapest

David Ferenc u. 6.

Tel. 06-1) 372-5677

Fax {06-1) 372-5678

fielyi IDHsz.

www.loctite.hu & designates & tracemark of Henkel AG & Co. KGaA o s affiliates, registerd in Germany and ekewhers @ Henkel AG & Co, KGaA, 2008
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LOCTITE.

Karbantartasi megoldasok




~ Bevezetés

—

Hogyan segit az itmutato a helyes megoldast kivalasztani?

Ezt a Karbantartasi megoldasok cimii utmutatot azért készitettiik, hogy kdnnyen, gyorsan, elso probalkozasra ki
tudja valasztani a megfeleld terméket. Valassza ki a Henkel termékkinalatabol az igényeinek legjobban megfeleld
terméket

A Henkel a vilag szamos orszagdban piacvezetoként kindlja termékeit és technologidit, széleskir( szaktudast is bizositva
felhasznaldi részére. Jol ismert, Kivdld és megbizhatd markak — mint Loctite®, Teroson, Hysol®, Nordbak®, — a biztositékai
a jelenlegi és jovibeni piaci sikereinknek.

Biztositsa a termelést — Oldja meg egyszeriien — Gyorsan

Az ipar barmely teriiletén dolgozd karbantartasi szakemberek szamara a Henkel megfeleld megoldasokat kindl, melyekkel
megnivelhetik a berendezések megbizhatdsagat, lecsokkenthetik az llasiddt és a meghibasoddsok szamat.

Ez az (tmutatd gyors, egyszer(, hatékony megoldasokat kind a leggyakrabban eldforduld problémakra. Néhany fejezet az
(tmutatébol:

¢ Probléma meghatarozasi fejezet

e A Henkel portfalidjanak termékcsoportja

¢ Terméklista és termékrendelési informacidk

A gyakorlati helyszini karbantartasi bemutatok segitenek a koltségek
csikkentésében.

Tanulja meg, hogyan csikkentheti az all4siddt és a karbantartasi

killtségeket, miktzben a berendezések megbizhatdsaga nivekszik.

A Loctite® az lizemi karbantartasi bemutatdt (gy tervezi, hogy:

* megfeleljen az On igényeinek,

* hiztositsa a szilkséges ismereteket a karbantartast
végzik szamara,

o csikkentse az dllasiddt és a karbantartasi kiltséget.

Amennyiben tovabbi informdcitra van sziiksége,
kérjiik latogasson el weboldalainkra - www.
henkel.com ; www.loctite-users-choice.

com - vagy lépjen kapcsolatba a Henkel feriileti
képviseldjével.
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() Probléma megoldasi itmutato g

Szerkezeli ragasztas

Rugalmas tomités és ragasztas — Szilikonok

Rugalmas tomités és ragasztas — MS Polimerek

T

anyagok

Kopas elleni anyagok

Tisztitas

Feliilet elkészités

Kenés - olajok és szarazfilm kendanyagok / Zsirok / Anti-Seize
Felillet el 6készités és komroziovédelem

Siirgbsségi javitdanyagok
‘Adagoloeszkozok

Karbantartasi bemutato

L LR

@

Termékrendelési informaciok / Index )
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Folyadék- és gazvezeték
rendszerek

hiftGanyag-, olajvezeték, vagy
mas menetes szerelvények
szivargasa

Hagyomanyos szalag- és
kender/paszta tomitdanyaghdl
szarmazo hulladék okozta
eltomddés

Szelepek, idomok, csapok
és szerelvények rogzitése és
tomitése barmely helyzetben,
szivargas nélkiil

Lasd a Siirgdsségi javitbanyagok
fejezetet is a 41. oldalon

oldal

\‘

Menettomités
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Nagy/szerkezeti

alkatrészek egyesitése

» Erds, tartds kités killonbozd
anyagok kozitt

* Hegesztés/szegecselés

helyettesitése

— korrdzidmentes, csokkentett

fesziiltségi kitéssel

oldal oldal

16 18

.y

Megoldas Megoldas Megolds

Szerkezeti ragasztas
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o Rﬂﬁgzﬁﬁfhézﬁamgagmﬂﬁ
feliileten -

Feliilet ﬁm&zﬁés
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* NSF jovahagyas (élelmiszer,
viz, sth)




® Egykomponensii
@ Tisztan és konnyen felvihetd - lomitésre és itésre
® Vibracionak ellendll ® Gsokkenti a készletkiltséget

(

Gyakorlati tanacsok:

® Aragaszid felvitele elftt tisziitsuk
meq az alkatrészelket —hazznaljunlk
Loctite® 7063 tisztitdt ( |dsd a
Tisztitas fejezet a 30/31. oldalon)

® Ha a csavarrdgzitdt 5°C alatt
alkalmazzuk, célszerll altikezelni a
felilatat Loctite® 7240 vagy Loctite®
7649 aktivataorral (lasd a Felillet
elikészites fejezeteta 32733,
oldalon)

& [Mifanyag alkatrészel esetén kérjik,
nézze meg a Pillanatragaszias
fejezetet 2 18/19 oldalon.

A fém alkatrészek 6ssze vannak mar szerelve?

Kapillaraktiv tipus

Kizepes/nagy Alacsony

Folyékony Folyékony Folyékony

290 222 243

b

Megoldas

@& (" Menetméret M 6-ig M 26-ig M 26-ig
Végsi szilardsag ' Jora G ora 20ra
Oldonyomaték M10 csavar 10Nm GNm 20Nm
Dzemi himérséklet -55°C és +150°C kozott -55°C ¢s +150°C kbzitt -55°C és +150°C kozott
Kiszerelések 10ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 mi, 250 ml 10ml, 50 ml, 250mi
k,¢|.dag[)lt')laszkiiz2 97001/98414 97001/98414 97001/98414

1 Jellemzi érték 22°C-on
 Részlates informacid a 42/43 oldalon
talalhatd.

Logtite® 290 Loctite® 222 Loctite® 243

¢ Eliszerelt kotsek, + Bedllith &s rogzitd csavarok,  Minden tipust fém
példaul mifszercsavarok, silllyesztett fejii csavarok kis csavarkotéshez alkalmas
elekiromos csatlakozok és szildrdsag rogritéséhesz javasolt e Megeldzi a vibracionak kitett
szabdlyozdcsavarok rogzitéséhez  « Emellett kis szildrdsagli fémeken,  alkatrészek, példaul szivattyik,
javasoft. péidaul aluminiumon és motorszerelési csavarok,
sargarézen, melyek szétszerelés hajtomithazak és présgépek
kozben eltorhetnek csavarjainak kilazulasat
P1NSF engedély regisztracids ~ * Lehetdvé teszi az alkatrészek
szama: 122002 kéziszerszammal torténd
széiszerelését
* Dlajjal szennyezett alkatrészeken
is alkalmazhato

P1 NSF jovahagyas regisztracios
szama: 123000
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Milyen szilardsdgra van szilkség?

LOCTITE.

-
Kiizepes
Kenhetd paszta Folyékony Folyékony Kenhetd paszta
{tovabbfejlesztett 270)

M 50-ig M 20-ig M 26-ig M 50-ig k:
Gdra Gora Jora 24 0ra

19Nm 38 Nm 30Nm 25Nm

-55°C és +150°C kozitt -55°C £s +150°C kbzott -55°C £s +200°C kozitt -55°C s +150°C kozott
94g, 194 stift 10ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 99, 19g stift
nem szilkséges 97001798414 97001/ 98414 nem szilkséges

Loctite® 245

* Egyszeri, kényelmes haszndlat

* Nem csepeg, nem folyik

+ Kivaldan alkalmas nehezen
hozzaférhetd helyekre — mint
példaul fej feletti és padozat alatti
rogzitesekhez

+ Minden tipusd fém
csavarkotéshez alkalmas

+ Lehetdvé teszi az alkatrészek
kéziszerszammal torténo
széiszerelését

Az NSF/ANSI 61

Szabvany szerint

fandsitott termék

99indd 11

Loctite® 2701
(tovahhfejlesztett Loctite® 270)

* Minden fém csavarkdtéshez
alkaimas, koziiik rozsdamentes
acélhoz és védobevonattal,
példaul cinkkel bevont
feliiletekhez? 15

+ Motorblokkok &5 szivattylihazak
tartdsan zard csavarjainak
rogzitésére javasolt

+ Olyan helyeken, ahol
karbantartdskor nincs szilkség
rendszeres szétszerelésre

Loctite® 270: P1 NSF Engedély
regisziracios szama: 123006

Loctite® 2701: DVGW jovahagyas

(EN 751-1): NG-5146AR0617

Loctite® 276

+ Dlagllo

+ Haalld

+ Olyan helyeken, ahol
karbantartaskor nincs sziikség
rendszeres szétszerelésre

Loctite® 268

« Egyszen, kényelmes hasznalat

+ Nem csepeq, nem folyik

+ Kivaléan alkalmas nehezen
hozzaférhetd helyekre —
mint példaul fej feletti és padozat
alatti rogzitésekhez

 Minden tipusu fém
csavarkotéshez alkalmas

+ Olyan helyeken, ahol
karbantartaskor nincs szilkség
rendszeres szészerelésre, mint
pl. motorblokkok, szivattyihazak
rogzitd csavarjai
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~ Menettomités
—

@ Egykomponensi termékek ® Kivaltiak a kender-, szalag- és
@ Nincs kiiszas, zsugorodas, nem témitik pasztatomitéseket
el a rendszert ® |ehetiivé teszik a szétszerelést

Gyakorlati tanacsok;

* Timités elitt az 0sszes alkatrésat
tisztitsulk &3 zsirtalanitauk —
hasznaljunk Loctite® 7063 termdket.
{Lazd a Tisztitas fejezetet a
30/31. oldalon) Fém, milanyag, vagy a kettd kombinacidja

e Amennyiben anaerob timitdanyagot
Loctite®™ 542, 564, 572, 577 vangy T = g
586) 5°C alatt hasznalunk, célszerd a Szilkség van utolagos beallitasra?
felilletet Loctite® 7240 vagy Loctite®
7649 aldivatorral eldkésziteni (lasd a
Feliilet elikészités fejezetet a
22/33. oldalan) lgen Nem Finom

Az alkatrész fém vagy milanyag?

Zsindr Gél Folyékony

Megoldas P 55 5331 542

(" Tomitendd menet anyaga Fém, miianyag vagy mindke (id Fém, miianyag vagy mindketid Fém
Maximdlis menetméret 4"-ig tesztelt i g
Szétszerelési erd Kicsi Kicsi Kizepes
Azonnali tbmités kis nyomasra lgen (teljes nyomasra) lgen Nem
Dzemi himérséklet -50°C és +130°C kozott -50°C 8s +150°C kdzdtt -55°C és +150°C kozott
Kiszerelés 50m, 150 m 2sinor 100 ml 10ml, 50 ml, 250ml

kAdagolﬁe szkbzok ' nem szilksé ges nem sziikséges 97001798414
1 Tovabbi informacidt a 42/43. oldalon

taldlhat.
Loctite® 55 Loctite® 5321 Loctite® 542
| ¢ Nem kikeményedd, azonnali teljes ¢ Menetes milanyag vagy ¢ Finommenetes szerelvényekhez
tomitdhatas miianyag/fém szerelvényekhez hidraulikus &s pneumatikus
Szerepel a WRC listan ivéwizben ~ Javasolt, amelyek ford vagy hideg  berendezésekben
val6 felhasznaldsra 65 °C-ig vizet szallitanak, példaul ipari DVGW jovahagyas (EN 751-1):

A BS 6920 KTW javasolja hideg vagy melZfigaZdaségi mianyag NG-5146AR0055
6s forrd vizhez vizvezetek rendszerek vagy

DVGW engedély (No. D-514zay  CSatomarendszerek

0166) gazra és vizre WRC jovdhagyas ivovizre

Az EN 751-2 osztdly és DIN 30660 99 G0

szerint tesztelve Megkapta a BS 6920 DVGW (No.

NG-5146AR0618) engedélyeket
gazra es ivovizre,

Az EN 751-1 szerint

tesztelve

P1NSF reg. sz.: 123620

MinOsitve az ANSI/NSF 61
Szahvany alapjan
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LOCTITE.

Fém

Finom vagy durva menetekrdl van sz6?

Kizepes Durva
Gél Gél Gél Kenhetd paszta
Fém Fém Fém Fém
2II SII 3" SII
Nagy Kbzepes Kbzepes Kicsi
Nem Igen lgen lgen
-B5°C és +150°C kozbtt -B5°C és +150°C kozbtt -65°C és +150°C kozott -55°C 6s +150°C kozott
50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 19g stift
- 97002 97002 nem szilkséges

l-?.

Loctite® 586

* Lassii kikeményedési, nagy
szilardsagu tomitdanyag

+ Jellemzien sarga- és vorosez
szerelvényekhez

99indd 13
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Loctite® 577

« Yalamennyi durva Bmmenethez
javasolt tomitdanyag

* Megfelel a gyors felvitelre
alacsony hdmérsékleten, példaul
killér ivemkarbantartashoz

P1 NSF Reg. szam: 123001

DVGW jowahagyas (EN 751-1):

NG-5146AR0621

WRG (BS 6920): 0302507

engedély

Loctite® 572

+ Yalamennyi durva Bmmenethez
javasolt

* |dedlis, ahol a s7erelvények,
szelepek bedllithsahoz
sziikséges idtartam miatt lass(
kikeményedésre van sziikség

Loctite® 561

& Egyszeri, kényelmes hasznalat

e lem csepeg, nem kiszik

* Kivalo durva fémmenetekhez,
ahol a szétszerelhetiség
biztositAsa sziikséges

* Alkalmazhatd a7 ipar szamos
terilletém, pl. vegyiparban,
szennyviztisztitisnal ésa
gépjarmdiparban.

Az NSF/ANS| 61 szabvany szerint

mindsitve
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Gyakorlati tanacsok
 Tavolitsa el a régi tamités
maradvanyait Loctite® 7200
tiimités altavolitival
* Atamitdanyay felvitele
- alfitt tisztitsa, zsitalanitsa
afeliletat — hasznljon
Loctite® 7063 terméket.
(1asd a Tisztitas fejezetet a
30/31. aldalon)
& Amennyiben az anaeroh
tamitfanyagot 5°C alatti
himérsékleten alkalmazza,
Loctite® 7240 vagy Loctite®
7649 aktivator haszndlata
Javasalt {Lasd a Feliilet
eliikészités fejezetet a
32/33. oldalan)

Megoldas

Vagott

tomités bevondsa

Paszta

5203

Vagott tomités
pozicionalasa

Kenheti paszta

534

Sziikség van-e a vagott tomités alkalmazasara hézagoloként?

Kenhetd paszta

548

( Perem tipus Merev Merev vagy rugalmas Merev Merev
Kikeményedés Anaeroh Anaerob Anaerob Anaerob
Olajall 6sdg Kivalo Jé Jb Kivalo
Viz/glikol all6sdg Mérsékelt Jb Jo Kivald
Uzemi hdmérséklet 55°C és +150°C kbziitt ~ -55°C és +150°C kozbtt  -55°C és +150°C kozolt  -55°C és +150°C kizoil
Kiszerelés 50ml, 300 ml kartus 99, 19g stift 99, 18g stift 50ml, 160ml kartus,
250ml
kAdagnlﬁe szkizik' 97040, 97002 nem szilkséges nem sziikséges 97002

1 Részlates informacid a
42743, oldalon

Loctite® 5203

o A fém/fém karimak
konnyii szerelhtiségét
biztositja

* [dealis fém tomitések
bevonasara és
tjrahasznalatara a
tomitettség javitdsa
céljabol

Loctite® 534

¢ Alkalmas a vagott
tomitések szerelés alatti
rogziésére

+ Yalamennyi gumi-,
parafa-, papir- és
fémtomitéshez
hasznalhatd

Loctite® 548

¢ ldedlis az iss7es
merev vas, acél,
aluminium peremhez,
pl. kompresszor és
motorblokkoknal

Loctite® 574

¢ Merev fém
alkatrészekhez, pl.
ontottvas karimakhoz
s szivattyihazakhoz
javasolt
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Fém felilletek

Paszta

Nagyobb, mint 0.25 mm

Miianyag vagy fém/miianyag felilletek

Paszta

Paszta

Paszta

518 510 5910 5699 2970
&
Merev Merey Rugalmas Rugalmas Rugalmas )
Anaerob Anaerob Nedvesség Nedvesség Nedvesség
Kivalo Kivald Kivalo Jo Kivalo
Kivalo Kivald Mérsékelt Kivald Jo
-55°C 65 +150°C kizitt  -55°C s +200°C kbzot -60°C -16l + 200°C -ig -60°C és + 200°C kozott -60°C és + 200°C kizilt
25ml fecskendd, 50ml, 250 ml, 300ml 50ml, 300 ml kartus 300ml kartus 300ml kartus
50ml, 300 ml kartus kartus
97040, 97002 97040, 97002 97040, 97002 97040, 97002 97040, 97002

Loctite® 518

* Merev vas-, acél- és
aluminiumperemekhez
javasolt

P1 NSF Reg. sz.: 123758

99indd 15

Loctite® 510

¢ Merev peremekhez
javasolt, ahol nagy
hialldsagra és kivald
vegyszerallosagra van
sziikség

P1NSF Reg. sz.: 123007

Loctite® 5910

o Parafa és papir tomitések
kivaltasa peremeken
&5 sajtolt Bmlemez
fedeleken

» (iyan helyeken, ahol nagy
vibracid vagy deformacio
Bp fel

+ Milanyag és festett
fellletelre is alkalmas

® 20 perc utan nem ragad

@

Loctite® 5699
« Valamennyi tipus( perem

tomitésére, koztik sajtolt
fémlemezekhez is, ahol
viz/glikolalldsagra van

sziikség

¢ 10 perc utan

ragadasmentes

P1 NSF Reg. sz.: 122998

Loctite® 5970

e Parafa &s papir tomitések
kivaltasa peremeken
és5 sajtolt Emlemez
fedeleknél

 {lyan helyen , ahol nagy
vibracid vagy deformacid
Bp fel

¢ Milanyag és festett
fellletekre is alkalmas

® 25perc utan
ragadasmentes
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@ Egykomponensii termékek

@ Biztositja a feliletek 100% -os
érintkezését :

® Megakadalyozza a korroziot

i

99indd 16

Gyakorlati tanacsok:

A szerelvény erdsen kopott?

® A riigzitd felvitels alitt tisztitsuk,
zaittalanitsuk a feldlatet —
hazznaljunk Lactita® 7063 tarméket.
[Lasd a Tisztitas fejezetet a 30/31.
oldalon)

o Ha a ragzitdt 5°C alatt hasznaljuk,
kezaljik afeliletet elizetesen
Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649
aktivatorral.

{Lasd a Feliilet elikészités fejezetet
a 52/33. oldalon)

* Adott konstrukeid esetén
alkcalmazasulk megniveli az tvihetd
terhalést

Folyékony

Megoldas 3 660 641

Szétszerelés szilkséges

Kenhetd paszta

668

(7240 Akdivatoral)
rE!;u.'ult:lali hézag 0.5mm-ig 0.1 mm-ig 0.15mm-ig
Szilkséges szilardsag Nagy Kbzepes Kbzepes
Kézi szilardsag ' 20 perc 30perc 30 perc
Uzemi hmérséklet -55°C és +150 °C kbzoti -55°C és +150°C kbzott -55°C és +150°C kbzott
Kiszerelés 50mi 10ml, 50 ml, 250 ml 9g, 19g stift
kAdagolﬁe szkbzok? nem szilksé ges 97001/98414 nem szilksé ges

1 Szobahdméraékleten acél kitéseknél
2 Részletes informacid a 42/43 oldalon
*180°C-on 30 perces hintartas utan

Loctite® 660 Loctite® 641
(Lm_’“!E@ 7240 vagy 7649 + (lyan alkatrészekhe? javasol,
Alktivatorral hasznalva) melyeket késtbb szét kell
 Excentrikusan kopott alkatrészek  szerelni, mint példaul csapagyak
javitasara gépi megmunkalas roizitése tengelyeken és
nélkiil perselyekben
¢ | ehetivé teszi a kopott
csapagyilékek, reteszek
lijrahasznalatat
+ Alkalmas perselyek rogzitésére

P1 NSF Reg. sz.: 123704

Loctite® 665

* Egyszerti, kényelmes hasznalat

* llem csepeg, nem kiszik

+ Jol hasznalhatd nehezen
hozzaférhetd helyeken —
mint példaul fej feletti és
padlicsatomaban rogzitett
alkatrészekhez

* A7 dss7es kozepes szilardsagi
rogzitéshez megfeleld

22052008 14:21:31 Uhr



Szerelhetdség nem szilkséges

Mekkora az iizemi hdmérséklet?

230°C-ig 175°C-ig 150 °C-ig

hézag < 0.25mm hézag < 0.1 mm

Folyékony

Folyékony Folyékony

Folyékony

620 648 638 603

ftovabbiejlesziatt 607

0.2mm-ig 0.15 mm-ig 0.25 mm-ig 0.1 mm-ig y
Nagy Nagy Nagy Nagy
60 perc 5perc gperc gperc
-55°C és +230°C kozott -55°C és +175°C kozdlt -55°C és +150°C kozot -55°C és +150°C kozott
50ml, 250 ml 10ml, 50 ml, 250 ml 10ml, 50ml, 250 ml 10ml, 50 ml, 250 ml
97001/ 98414 97001795414 97001/ 98414 97001/984 14 y

Loctite® 620 Loctite® 648 Loctite® 638 Loctite® 603
o HiEl * Nvelt hillésdg « Kivdldan ellendll dinamikus, (tovabbfejlesziet Loctite® 601)
+ |dedlis raditor szerelvényeknél e Laza és szoros illesztsii axialis és radialis terheléseknek  » Szorosan illeszkedd hengeres
csapok rdgzitésére, karmantyk alkatrészek rogzitésére magas  « Tengelyek, fogaskerekek, gorgdk,  alkatrészek rogzitésére
rogzitésére szivattylhazaknal, hémérsékleten, mint perselyek, mas hengeres alkatrészek * Hengeres alkatrészekhez, ahol a
s csapagyrogzitésre automata csapagyak, ventillator lapatok rogzitésére teljes zsirtalanitas nem oldhatd
valtoknal WRC jovahagyds (BS 6920): P1 NSF Reg. sz.: 123010 meg o
DVGW jovihagyds (EN 751-1): 0311505 DVGW jovahagyds (EN751-1);  ® Csapdgyakhoz bevizsgalva és
NG-5146AR0622 NG-5146AR0G19 engedelyezve
WRC jovdhagyas (BS 6920): P1 NSF Reg. sz.: 123003
0511518 WRC jovihagyds (BS 6920):
KTW jovahagyas ivovizre 0412505

99indd 17 @ 22052008 14:21:31 Uhr
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Gyakorlati tandcsok
* Lostite® pillanatragasziokkal
tarténd ragasztas esetén:
a) A "nehezen ragaszihatd"
anyagokndl a tapadas
fokozdsa érdekében
haszndljon Loctite® 7239,
770, 7452, vaqy 7457
primert
b) A kikemenyedés
oyorsitdsa érdakéban
haszndljon Loctite® 7458,
F45E vagy 7457 aldivatart
(Lasd Felillet eliikeszités
fejezetet a 32/33, oldalon)
& A'"nehezen ragaszthatd”
mifanyagokhoz (PE &3 PP)
ldsd méy a Loctite® 3030-at
a 20/21. oldalon

Igen

Ha a fentiek koziil
eqy vagy tobb
kovetelmény

"Nehezen ragaszthatd" anyagokat, gumit vagy miianyagot ragaszt? 1l
mint: PE, PP, PTFE, TVP vagy szilikongumi ' :

A kivetkezdk koziill valamelyik kovetelmény?

112incd 18

E G ER ’ 406 454 480 435
(7239 vagy 770 Primerrel) (fekete) (8tlatszd)
(" Rogazitési idd 2-10mp 5-10mp 20-50 mp 10-20mp
Viszkozitas 20 mPa-s Gél 150mPa-s 200 mPa-s
Dzemi himérséklet -40°C 65 +80°C kbzitt  -40°C és +100°C kozbtt  -40°C s +100°C kzbtt  -40°C és +100°C kozott
Kiszerelés 20g,5009 39,209,300g 20g,500g 20g,5009
| Adagolszkizok! 99548 98666 98548 98548

1 Réazletes informacid a
42/43/44 oldalon

Loctite® 406

* Gumik (koztik EPDM),
mifanyagok és
elasztomerek gyors
ragasztasara

* Loctite® 7239 vagy 770
Polyolefin Primerrel a
nehezen ragaszthatd
anyagokhoz is

Loctite® 454

* Altakinos rendeltetésii gél

* Fémek, kompozitok, fa,
parafa, hab, bér, karton,
papir, maztalan keramia
ragasztasara

* Figgbleges vagy fej feletti
feliileten is hasznalhatd

P1 NSF Reg. sz.: 123009

Loctite® 480

* FEm/fém, Em/gumi és
MAgNes ragasztasra
kivalo

« (lyan alkalmazasokhoz,
ahol nagy lkefejtési
szildrdsagra van sziikség
és/vagy razo terhelés van
felen

* Jo nedvesség és
vegyszeralldsag

Loctite® 435

* Mifanyagok, gumik,
fémek, pordzus és
abszorbens anyagok
ragasztasahoz, savas
felileteken is

e Kivald ellenallas
razo-, iitd- és lefejtd
igénybevétellel szemben

* J0 nedvesség és
vegyszerallisag

22052008 14:22:46 Unr



Nagyobb a rés, mint0.1 mm? Nem csepegd, nem szétfolyo termékre van sziiksége?

)
_
Nem
7
Ki lesz téve a ragasztas razasnak vagy lefejto igénybevételnek?
Nem

4850 4062 401 431 4204

3-10mp 2-5mp 3-10mp 5-10mp 20-50mp i

400 mPa-s 2mPa-s 90 mPa-s 1,000 mPa-s 4,000 mPa-s

-40°C és +70°C kizilt -40°C 85 +80°C kizott -40°C 65 +80°C kizott -40°C 65 +60°C kizott ~ -40°C £s +120°C kizolt
209, 5009 209, 5009 209,509,5009 20g, 5009 20g,5009
98548 99548 96548 99548 9p540

Loctite® 4850

* Rugalmas anyagok és
alkatrészek
ragasztasahoz

* Porozus, abszorbens,
savas kémhatasu
feliletekre 15

112indd 19

Loctite® 4062

* Nagyon gyors

» Mitanyagok és gumik
gyors ragasztasahoz
kivald

* A Loctite® Polyolefin
Primerrel egyutt
alkalmazva nehezen
ragaszthato anyagokhoz,
mint: PE, PP, PTFE, hiire
lagyuld miianyagokhoz,
és s7zilikon gumikhoz is

* Loctite® Polyolefin
Primerrek a 7239 vagy
a 770.

Loctite® 401

¢ Altalanos rendeftetésii
ragaszto

 Pordzus anyagokhoz is,
mint fa, papir, bor, parafa,
textil

+ Savas feliletekre 5, mint
kromozott és galvanizal
feltletek

P1 NSF Reg. sz.: 123011

Loctite® 431

* Altatinos rendeltetésii
ragaszto

* Pordzus anyagokhoz is,
mint fa, papir, bor, parafa,
textil

* Savas feluletekre is, mint
kromozott és galvanizalt
fellletek

Loctite® 4204

¢ Kivald melegszilardsagi
&5 oregedésallisagi
tulajdonsagok

 Jo vegyszer- és
nedvességalldsag

+ Kivaléan ellenall
rezgésnek, iitésnek és
lefejti igénybevételnek

22052008 14:22:47 Unr



Szerkezeti ragasztas

@ Kétkomponensii anyagok

@ Az anyagok széles kirének ragasztasa,
példaul fa, fémek, kemény miianyagok,
liveg

@ Szilard és rugalmas kotést biztosit
@ Nagy nyirg és lefejiési szilardsag

Milyen tulajdonsaga termékre van szilksége?

Gyakorlati tanacsok:

* Hagasztas eldtt tisztitsa és zsirtalanitsa a feliletet
— haszndljon Loctite® 7083 terméket (Lasd a Tisztitas
fejezetet a 30731, oldalon)

® | assan kikeményedd terméknél rigzitsik az alkatrészeket

PP, PE, vagy Fém és liveg Altalanos
mindkettd ragasztasa ragasztasa felhasznalasi cél

Kiszerelés

a5 ml, ikerkartus

50ml, 200 ml, 400ml

Megoldas ’ 3030 319/7649 3421 A&B
(" Kémiai bazis Akril Akril (nem kell keverni) Epoxi
Fazékidd Jpere - 180perc
Rogzitési idd 10perc 1perc 240perc
szin Atlatszo, sargas Vilagos sargas Atlatszo sdrga @
Viszkozitas 15Pa-s 2.75Pa-s 40Pa-s
Uzemi hdmérséklet 100°C-ig -65°C és +120°C kozott -65°C s +120°C kizott

5g/4ml készlet
ikerkartus,
1 kg dohoz

Adagoloeszidzik ' 96001, 97042, 98463 nem sziikséges. 96001, 97042796003,

983437/963438, 963439

\.

1 Részletes informéacid a 42/43 oldalon

Loctite® 2421 A&B

Loctite® 3030 Loctite® 319/7649

e Kivalo HDPE, LDPE és PP e Kivald fém és liveg e Lassil kikeményedés
ragasztasara ragasziasara o Kivaloan ellenall paras

« .10 vegyszerallisag  Kivaldan ellenall komyezetnek

* Kis méretif alkatrészek paras komyezetnek * Nagy feliiletek
ragasztasara. Példaul « J0 hdallisag ragasztasara

‘l feiratok, [cijelzﬁ,k, * Fémek, mianyagok,

akkumulator hazak, és sok mds anyag
hangszord alkatigszek, ragasztasara, ahol nagy
folyadék tartalyok, nedvességallisagra van

112incd 20 @
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@

LOCTITE.

" ; . s Magas
Ot perces epoxi Novelt szivdssag hl’)’mérgséklet
339”{ BTONSDBB 3430 A&B 3450 A&B 9466 A&B 9492 A&B
Akril {nem kell keverni) Epoxi Epoxi Epoxi Epoxi
- 4 perc 4perc 60 perc 15 perc
5perc 12 perc 12perc 180 perc 75perc
Vildgos sarga Teljesen atlatszo Sziirke Tortfehér Fehér
67.5Pa-s 25Pa-s 35Pa-s 30Pa-s 30Pa-s
-B5°C és +100°C kozott -55°C és +100°C kozott -55°C és +100°C -55°C és +120°C kozott -65°C és +180°C kbzott
50ml/40ml készlet, 24 mlikerfecskendd 25ml ikerfecskendd 50ml, 400ml 50ml, 400ml
215ml kartus 50ml, 200 ml, 400 mi ikerkartus, ikerkartus
ikerkartus 1 kg dohoz 1kg dohoz

97002

96001, 97042796003,
983437 /983438, 963439

nem szilkséges

96001, 97042 /9834386,
983439

96001, 97042/963438,
983439

Loctite® 330/7368

* Novelt szivossagi termék

* Gyors kikeményedés

o J6 iitésalldsag

» Kivaldan alkalmas
kiilonboz 6 anyagok
egymashoz ragasztasara,
beleértve mifanyagokat,
mint PYC, akrilok és
fenolok

Loctite® 330:
P1 NSF Reg. sz.: 123005

112incd 21

Loctite® 3430 A&B

¢ Teljesen atlatszo

o Novelt szivissagl termek

e Yizallo

o Uveg, diszitd elemek,
kijelzik ragasziasara,
valamint altalinos javitasi
feledatokra is alkalmas

Lociite® 3450 A&B

¢ Csiszolhatd

 Nagy szilardsagu

& Sériilt, kopott
alkatrészek javitasara,
kitdl#ésére

Loctite® 9466 A&B

¢ HosszU fazékidd

* Magy szilardsag

¢ Novelt szivossagu termeék

* Solféle anyag
ragasztasara alkalmas,
mint fémek, kermia, éaa
legtobb mianyag

Loctite® 9492 AZB

e Kivald vegyszerallisag

e Halld

» .Jo melegszilardsag

» Magas himérsélletnek
kitett alkatrészek
ragasztasara és kiwliésre,
mint példaul I8ghevitdk és
elektronikai alkatrészek

22052008 14:22:48 Unr




Rugalmas tomités és ragasztas — Szilikonok

@ Utésnek és csavarderdknek ellenall ® Jo réskitoltd képesséyg
® Hitagulasnak és dsszehlizodasnak, valamint ® Széles homérséklet-tartomany
vibracionak ellenall ® J6 iddjaras-allosag

Gyors rogzitésre / gyors kikeményedésre van szikség?

lgen
Elektromos alkatrészeket
tomit?
Megoldas 5610 A&B 5145
(" Kikeménye dési ely Kétkomponens Nedvesség
BOrostdési idd 5-7perc 70perc
Viszkozitas Paszta Paszta
Elsdsorban ajanlott Gyors Elekironikai alkatrészekhez
omités /ragaszias
Szinvalaszték Fekete Atatszo
Uizemi hémérséklet -55°C és 180 °C kozoit -55°C és 160°C kozoit
Kiszerelés 400ml 40ml, 200ml
LAdag[)lt')e sk Hzik ' 083438, 982439 97040, 97002

1 Részletes informacid a 42/43 oldalon -

e

* 5366 — Atlatezd .
5367 — Fehér
5368 — Fekete \ \
»
n\
Loctite® 5610 A&B Loctite® 5145
+ Gyors kikeményedés * Nem korroziv {semleges
+ Nagy tapadiszilardsagu kikeményedés)
kétkomponensii szilikon + Elektronikai alkalmazasokhoz
+ Barmilyen vastag rétegben + Majdnem szagtalan
kikemenyedik « Elekironikai és elekiromos
+ Majdnem szagtalan alkatrészek ragasztasara,
» Fémek, iiveg, keramia, tomitésére és védelmére
'y kompozitok &s a legtobb
miianyag €s elasztomer
mitéséhez, ragasztasdhoz
-

112incd 22 22052008 14:22:48 Unr



250°C-ig

5366/5367 /5368

Nagy hallésagra van sziikség?
|
30°C-ig

5398

5399

Nedvesség Nedvesség Nedvesség g
5perc 8-10perc Sperc
Paszta Folyékony Paszta
{lveghez Tomités / kiontés Fiitokeé szillékek tomitésére
Atlatszo / Fehér / Fekete * Voros Voros
-55°C és 250°C kozott -55°C s 350°C kbzott -55°C és 350 °C kozott
2H0ml 2oml 2oml
97040, 97002 97040, 97002 97040, 97002 y

Loctite® 5366 /5367 /5368

* Vibracionak és relativ
elmozdulasnak kitett alkatrészek
ragasztasara, tomiesére és
védelmére

» Uvegre, fémekre, keramiara,
kompozitokra &5 a legtobb
mifanyagra alkalmas

112incd 23

Loctite® 5398

+ Nagy hialldsag

* Hicserdldkhoz, goz-
rendszerekhez, viz
fiftokészilékekhez, turbinakhoz
és s7ivattylikhoz

+ Hekironikai eszkozok védelmére
és tomitésére

Loctite® 5399

+ Nagy halldsag

+ Megfelel iveg, fém és keramia
ragasztasara és tomitésére,
ahol a himérséket elérheti a
350°C-ot, példaul kalyhacsd/
kémény, ipan kemencék és
elekiromos berendezések
tomitésére

@ 22052008 14:22:48 Unr



Rugalmas ragasztas és tomités — MS Polimerek
—_—§$§—_— e

@ Utésnek és csavarderdknek ellenall ® J6 idbjaras- és UV-alldsag
® Hitagulasnak és vibracionak ellenall @ Frissen kikeményedve atfesthetbek
@ Kivalo réskitoltd képesség ® Nem tartalmaznak izocianatot és szilikont

Milyen feladatra keres megoldast?

Rugalmas tomités

Nagy/kozepes

Altalanos felhasznalasi cél S s Onterild
ellenalloképesség

Megoldas Terostat MS 930 Terostat 9120 Terostat MS 931
(" Uzemi hmérseklet -50°C #5 80°C kozolt -40°C és 100°C kozott -40°C és 100°C kbziit

Kikeménye dési elv Nedwvesség Nedvesség Nedwesség

Borosodési idd (perc) 25 - 40 perc 10 - 15 perc 10 - 20 perc

Viszkozitas Paszta Paszta Folyékony

Jellemz§ tulajdonsag Altalanos felhasznélasi cél Nagy/kdzepes rezisztancia Onteriild

$zin Fehér, sziirke, fekete Fehér, sziirke, fekete Fehér

Kiszerelés 310ml, 570 ml 30ml, 570ml 30ml
kFll:lﬂg[)l[')la szkbzok ' 97040/ 97002 97040/ 97002 97040/ 97002

T Részletes informécic a 42/43

aldalon Tetoetat M5 950

Terostat M5 931
Terosfat MS 030 | 7
Terostat 9120 et
Hiitshaz szendvicpanelel thmitese Oldalpanekk MoziEseiimiese Steril helylegek mennyezeteinek témiese
teherviseld szerkezetekne
Terostat MS 930 Terostat 9120 Terostat MS 931
¢ Kartusbdl kinyomva, vagy + Rugalmas ragasztd/tomitd ¢ Felvitel kidntéssel
megfeleld eszkozzel szorassal B« Jd Allékonysag * Onteriild
felvihetd _ * Nagy /kdzepes ellenalloképesséy  » Teljesen megkitve 1gy-
* Jo vibracio elnyelo tuladonsagok o Kgnnyen elsimithatd elasztikus
* Nagy nytilas * Nagy kezdeti s7ilirdsag * Gyors kotés
* Nagy fellletekre felszorva + Alkatrészek tomitése és ¢ Szorhatd a nagyobb feliletek
varrattomittként hasznalhatd ragasztasa vasiiti felépitmény- bevonasara
és5 konténergyartasban & Modularis felépitésii steril
helyiségek vaz elemeinek

folyadékok elleni tomitésére
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Rugalmas ragasztas

Két komponens,

Altaldnos felhasznélasi cél Gyors RTV kikeményedés Nagy modulus ayors kikeményadés

Terostat 9220
Terostat MS 939 Terostat MS 937 Terostat MS 9380 Terostat MS 9399

-40°C 85100 °C Kozt -40°C és 100°C kbziit -40°C és 100°C kbzitt -40°C és 100°C kdzitt k:
Nedvesség Nedvesség Nedvesség Két komponens
10 perc 10 - 15 perc 5 -10 perc Nyitott idd: 30 perc
Paszta Paszia Paszla Paszia
Altalénos felhasznaldsi cél Gyors kikeményedés Nagy modulus Nedvesség nélkiili szilardulas
Fehér, tortfehér, sziirke, fekete Fehér, sziirke, fekete Fekete Fehér, fekete
3oml J10ml 31oml 24 200ml (A+B)
97040/97002 97040/97002 97040/97002 963439 )
Terostat S 939 [IE _
. - ‘-,z
L Llds | Teroetat M5 937 | Tersta NS 9599
1 vagy Terostat IS 937
) :
Tercelat M5 9380 E; i
Teherviseld szererseknel oldalfalak Ablakok ragaszidsa fém keretbe lerenitd elemek ragasztdsa konteénergydrtdsndl  Oldal, mennyezeti es padks elemek ragasztdsa
ragasTiasa/timiese £3 47 awdipari karceszeria qydrtasnal tehervizeld szerkeretelnel
Terostat MS 939 Terostat MS 937 Terostat 9220 Terostat MS 9399
+ Nagy kezdeti szilardsag ¢ Gyors kikeményedés + Nagy modulus ¢ 24 bdra alatt teljes vastagsagban
+ )6 Alkonysag « J6 4liékonysag * Gyors birisodés megkot
+ Nagy nylilas « Fémek és miianyagok * Jo alkkonysag * Nagy viszkozitas
* Fémek és miianyagok rugalmas rugalimas ragasztasa * Nagy kezdeti szilardsag * Nagy kezdet szilardsag
ragasztasa  Fémek és festett anyagok * Rugalmas ragasztas konténerek,
rugalmas ragasztasa lakokocsik gyartasanal
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r

® Nagy nyomoszilardsig

® Ligyacél vagy aluminium tiltsanyag
® Kikeményedés utin megmunkalhatd, firhato vagy

menettel ellathato

Karosodott fém alkatrészek javitasa, feldjitasa?

Gyors kikeményedés
Megoldas ’ 3471 A&B 3472 A&B 3473 A&B
: Metal Set 51) (Metal Sat 52) (Metal Set 53]
rFlagaszt[')ti[:nus Epoxi Epoxi Epoxi
Keverési ardny térfogat/sly 11 1:1 1:1
Fazé kidd 45 perc 45 perc Gperc
Rogzitési idd 180perc 180 perc 15 perc
Viszkozitas Gittszerd Folyékony Gittszer(i
Nyirdszilardsay (GBMS) 20 N/mm? 25 N/mm? 20 N/mm?
Nyomoszilardsag 70 N/mm? 70N/mm? GO N/mm?

Uzemi homérséklet

-20°C és 120°C kbzott

-20°C és 120 °C kdzott

-20°C és 120°C kdzitt

* Kis 7sugorodas a kikeményedés
soran {0.1%)

 Kopott fém alkatrészek
javitasahoz, helyredllitdsahoz

 Csovek és ontvények, fémhazak
és gépalkatiészek repedéseinek
javitasahoz

* Kis 7sugorodas a kikeményedés

soran (0.1 %)
» (Onteriil§

+ Kopott fém alkairészek
javitasahoz, helyredllitdsahoz
+ Sablonok, ontvények, modeliek,

szerszamok készitésére is
alkalmas

kKiszerelés 5009 doboz, készlet 500g doboz, készlet 500g doboz, készlet
. ™)
Loctite® 3463
Acéltartalmil rid
¢ Fazélads 3 perc
¢ Kikeményedési idd 10 perc
Tovabbi informacid a 41. oldalon i
L 7 . :'i - - 1{
Loctite® Hysol® 3471 A&B Loctite® Hysol® 3472 A&B Loctite® Hysol® 3473 A&B
 Acéliartalmi gitt + Acéliartalmii folyadék * Acéliartalmi gitt

* Gyors kikeményedés
* Kopott fém alkatrészek
siirg isségi javitdsahoz,

helyredllitdsahoz, lecsokkentve az

allasidst

* Csovek és ontvények, fémhazak

és gépalkatrészek repedéseinek,
toréseinek javitasahoz
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Univerzalis

3475 A&B

Aluminium

Nagy hiallosag

3479 A&B

Nagy nyomasnak
kitett fém alkatrészek

Gittszerii

3478 A&B

Surlodo fém
alkatrészek

Kopasillo

3474 A&B

[Metal Set A1) (Metal Set HTA) [Superiar Metal) [Metal Set M)
Epoxi Epoxi Epoxi Epoxi b
1:1 1:1 4:1 1:1
45 perc 40 perc 20 perc 45 perc
180 perc 150 perc 120 perc 180 perc
Gittszeril Gittszerii Gittszerii Gittszeri
20N/mny 20 N/mné 17 N/mny 20 N/mn¢
70 N/mir? 90 N/mm? 125 N/mm? F0N/mi?
-20°C és 120°C kozott -20°C és 190°C kizott -30°C és 120°C kdzott -20°C és 120°C kizott
5009 doboz, készlet 500 g doboz, készlet 453 g doboz, készlet 500g doboz, készlet P

Loctite® Hysol® 3475 A&B

» Aluminium tartalmi gitt

* Kis 7sugorodas a kikeményedés
soran (0.1%)

+ Kopott fémalkatrészek
javitasahoz, helyredllitisahoz

» Csovek és ontvények, fémhazak
és gépalkatrészek repedéseinek
javitisahoz
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Loctite® Hysol® 3479 ASB

& Aluminium tartalmu gitt

* Kis 7sugorodas a kikeményedés
soran (0.2 %)

* Magas himérsékleten iizemeld
kopott fém alkatrészek
javitdsahoz, feldjitasahoz

 Csovek és ontvények, fémhazak
és gépalkatrészek repedéseinek
javitasahoz

Loctite® Hysol® 3478 ASB

* Acél tartalmi gitt

* Kis 7sugorodas a kikeményedés
soran (0.1%)

+ Nagy nyomdszilardsag

* J6 hiallosag

+ Nagy nyomasnak, iitésszerii
igénybevételnek kitett, mostoha
kortilmények kozott tizemelf
alkatrészek felljitasara

Loctite® Hysol® 3474 ASB

» Acél @artalmil gitt

¢ Onkend tulajdonsag

* Kivald kopasallisag

« Onkend feliiletet képez,
ezzel csokkentve az strodd
alkatrészek kopasat

* S(irlddasnak kitett fém
felilletek javitasahoz

27
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Kopas elleni anyagok

Abraziv vagy vegyi hatasokkal szembeni ellenallasra van sziikség?

Gyakorlati tanacsok:

+ Haszndljon Loctite® Mord bak® 7227
vagy 7228 primert elizetesen a
bevonandd feliletre, hogy jobb
tapaddst biztositaon a Loctite®
Mordbak® 7218, 7230, 7219, 7226,
722985 7227 termékaknek

Durva szemcse okozza a kopast

Utésallo és
kopasalld (surlodas
okozta)

Korrozionak és
abrazidénak magas
homérsékleten elleall

Korrozioval és
abrazidval
szemben ellenalld

Kopésallé bevond

Haallo, kopasallo

Nagy iitésallosag

anyag bevond anyag és kopasalldosag
Megoldas 1218 7230 7219
(" szin sziirke Sziirke Sziirke
Dzemi hmérséklet -30°C 6s +120°C Kozitt -30°C és +230°C kbzitt -30°C és +120°C kizott
Keverési ardny térfogat szerint 2:1 4:1 2:1
Fazé Kidd J0perc 0 perc 30 perc
Kikeményedési idd 7ora 7+ 20ra 150°C-on 6 ora
Javasolt rétegvastagsag min.6 mm min. 6 mm min. 6 mm
LI(iszerelés 1kg/10kg készlet 10kg készlet 1kyf10ky készlet

Erésen kopott feliletekre eliszor hasznaljon Loctite®
Nordhak® 7222 kopasdlld anyagot vagy Loctite®
Nordhak® 7232 nagy hballosagl kopasallé anyagot,
mieliit felvinné a Loctite® Nordbak® feliileti bevond
anyagpot.

Loctite® Nordhak® 7218 Loctite® Nordbak® 7230 Loctite® Nordbak® 7219
* Simithatd keramiatoltésii ¢ Keramia toltésii ¢ Gumi drieménnyel
epoxigyania epoxigyanta szivdsitott keramia toltés(i
* Eriisen kopott e Erisen kopott epoxi
feliiletek feldjitisara felilletek felijitasara * Abrazidnak és iitésszer(i
és5 kopés elleni és kopds elleni igénybevéielnek kitett
védelmére feldokjozd védelmére feldolgozo alkatrészek felljitasahoz
berendezésekben berendezésekben * Fej feletti és szabalytalan
* Fej felett, és szabdlytalan  » Masodlagos felilleteken is
felileteken torénd kikeményitést igényel a alkalmazhatd

felhasznaldsrais alkalmas  nagy hisalldsag és a kivald

tulajdonsagok elréséhez
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Finom részecskék okozzak a kopdast

Abrazionak ellenall

Ecsetelhetd

LOCTITE.

Vegyi ellenallas
szilkséges

Finom, abraziv Ecsetelhetd s Vegyszeralld,
. ; magas AR véddbevonat =
részecskék ellen pry véddbevonat . | | ecsetelhetd bevonat
homérsékleten magas homérsékletre
s Pneumatikus g 5
Pneumatikus R R Hioallo ecsetelhetd i _
D kopasalld anyag Ecsetelhetd keramia o Vegyszerallo bevonat
kopasalldo anyag _ AR keramia
magas himérsékletre
Sziirke Szlirke Sziirke /Fehér Sziirke Sziirke
-30°C 68 +120°C kbzott  -30°C és +230°C kizidtt ~ -30°C 6s +95°C kizolt  -30°C és +205°C kizott ~ -30°C és +65°C kizitl
41 4:1 2.75:1/2.8:1 2.6:1 2.3:1
30perc 30perc 30perc/ 15 perc 30perc 20 perc
Gora G+20ra 150°C-on Gora/50ra §+30ra 150°C-on 16 0ra
min. 6mm min. 6mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm min. 0.5mm
1kg/10kg készlet 10ky készlet 1ky készlet 1kg készlet B.4kg készlet

Loctite® Nordhak® 7226

+ Aprd keramia
részecskekkel és
szilicium karbiddal toltott
epoxi

* Bevont feliilet megvédése
finom szemcsék
altal okozott abrazios
hatasoktol

» Alkalmas fej feletti és
fliggOleges feliileteken
torténd alkalmazasra is

112incd 29

Loctite® Nordhak® 7229

* Simithatd, aprd keramia
részecskékkel toltott
epoxi

* Megvédi a feliiletet
a finom részecskék
altal okozott abrazids
hatasoktol, szaraz, magas
homérsékleten

» Masodlagos
kikeményitést igényel a jb
hiallisag eléréséhez

Loctite® Nordhak®
12277220

 Rendkiviil sima feliiletet
biztositd kerdmia witésii
epoxi

* Fényes, alacsony
stirlodassal rendelkezo
felilletet képez, mely véd
a turbolencia altal okozott
é5 a7 abraziv kopas ellen

e Megvédia
berendezéseket a
korrdziotdl és a kopastol

@

Loctite® Nordhak® 7234

* Ecsetelhetd epoxi

« Turbolencia altal okozott
&s abraziv koptatd hatds
ellen extrém magas
himérsélkleten

* Masodlagos
kikeményitést igényel
a magas haallosag és
a kivald tulajdonsagok
biztositasahoz

Loctite® Nordbak® 7221

¢ Megvédi az alkatrészeket
az extrém vegyi
hatasokidl és a komdzidtol

* Fényes, sima, alacsony
sUrlddasa feliletet biztosit

* Megfeleld védelmet
biztosit a turbolencia és a
kavitacio ellen

¢ Ecsetelhetd vagy
szoropisziollyal vihetd fel
afeliletre

22052008 14:22:50 Uhr




® Alkatrésztisztitas a Loctite® ragasztok/tomitsk
felvitele elott
@ Munkafelilletek, alkatrészek tisztitasa, zsirtalanitisa

Kéztisztitora vagy alkatrész/felulet tiszlitora van szilksége?

Altalanos tisztito Kéztisztito

) Tintaval, festékkel,
Altalanos rendeltetés gyantaval szennyezett
kézre

Megoldas ’ - 7840 7850 7855

@ rMegnevezés Tisztito és zsirtalanito Kéztiszlilo Kéztisztito
Kiszerelés 750 ml pumpas flakon, spray, 400 ml-es flakon 400 ml flakon
51 dohoz 31 pumpas adagold 1,751-es pumpas adagol6
201 hordd

Loctite® 7640 Loctite® 7850 Loctite® 7855
lisztitd és zsirtalanitd Kéztisztith Kéztisztito
+ Biologiailag lebomld + Természetes kivonatokbadl allo « Bioldgiailag leboml 6
- Oldészermentes, nem mérgezo, bazis * Hem mérgezd
nem gytilékony * Asvanyolajtol mentes * Eltavolitia a festéket, gyantat és
Mizzel higithatd + Biolégiailag lebomld ragasztot
volitja a zsirt, olajat, + Kivald borapold szert tartalmaz
Lofblyadékot és az izemi » Vizzel vagy viz nélkiil is

yezodéseket hasznalhatd
+ Eltavolitia a makacs

sZennyezidést, Zsirt,
kormot, olajat
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Altalanos rendeltetés

7063

Milanyag alkatrészek

7070

Alkatrészek, berendezések és ragasztando feliiletek tisztitasa

Tomités eltavolitas

7200

Elektromos érintkezot
tisztit?

7039

Tisztito és zsirtalanitd

Tiszlit és zsirtalaniid

Tomités eltavolitd

Kontakt tisztito spray

\

400 ml aeroszol,
101 -gs dohoz

400 ml aeroszol

400 ml aeroszol

400 ml aeroszol

Loctite® 7063
Tiszlito és zsirtalaniid

» (lddszer bazisi, altalanos
tisztitdszer

+ Nem hagy nyomot

+ Pagasztas és tomités eldtt
idedlis tisztitdszer az alkatrészek
tisztitasara

* Hidvolitja a legtobb zsirt, olajat,
kendanyagot, vagoolajat a
feliiletekrdl

112incd 3

Loctite® 7070
Tisztito és zsirtalanitd

« fltalanos rendeltetési, olddszer
bazis(i tisztitd

+ Hasznalhatt spray-s és
bemeritéses tisztitdsra
szobahdmérsékleten

+ Fltavolitja a specialis nehéz
olajokat

* A legtobb milanyag alkatrészhez
is - nem okoz fesziiltséy korrdzidt

Loctite® 7200

Tomités eltavolitd

+ Htavolitja a kikeményedett és
hagyomanyos tomitést a legtobb
feliletrdl 10-15 perc alatt

* Nincs karcolds

* A legtobb feliileten alkalmazhato

Loctite® 7039
Kontakt tiszlitd spray

e Elektromos érintkezok tisztitasara.
Kiszoritja a nedvességet és az
egyéb szennyezidéseket

* llem hat a szigeteldlakkokra

¢ Jellemzi alkalmazasi teriiletek:
elekiromos érintkezok, relék,
kapcsoloberendezések tisztitasa

22052008 14:22:51 Uhr
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Feliilet elokészités
—

® Az aktivatorok alacsony homérsékleten is felilletek esetén is
meggyorsitjak a kikeményedést
@ A primerek megnivelik a tapadast nem nedvesithetd

Akflivatorra vagy primerre van sziiksége?

Pillanatragasztas

Mit szeretne csinalni?

Tapadas novelése

Altalanos rendeltetésii

termék

Megoldas ’ 1239 770 7458

(" Termék tipus Primer Primer Aktivator

$zin Szintelen $zintelen Szintelen
LI'(iszerelés 4ml 10g, 3009 500ml

Loctite® 770 — Poliolefin Primer Loctite® 7458

+ Nehezen ragaszthatd + Altalanos rendeltetésii termék
mifanyagokhoz * Minden felilleten alkalmazhatd
* Pillanatragasztok {jobb) tapadasat e Hossz( ideig hatasos —
biztositja poliolefineken és alkalmazhatd ragasztas eldtt és
mas alacsony felilleti energiajl utan is
as alacsony feltileti energiajl miianyagokon + Majdnem szagtalan
miianyagokon o Lecsdkkenti a ragasztas utani
kifehéredést
* A ragasztasi feliiletnel
“. kivald megjelenést biztosit
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LOCTITE.

R
Csavarrogzités, menettomités,
felillettomités, rogzités
Kikeményedés gyorsitasa Milyen aktivatorra van szilksége?
Jobbh esztétikai Feszilltség korrozidra , . ,
: x e a Olddszer tartalmui Olddszermentes
megjelenés érzékeny milanyagokhoz
Aktivélor Aktivator Aktivlor Aktivdtor ‘
Atlatszo, vildgos sarga Szintelen Atlatszo, zoldes Kékes-zild
500ml, 18 ml 150ml, 18ml 150ml, 500 ml 90 ml )
Loctite® 7452 Loctite® 7457 Loctite® 7649 Loctite® 7240
+ Kikeményiti a felesleges ragasziot -« Hosszi ideig hatasos — + Meggyorsitja az anaerob  Noveli a kikeményedési
= A pillanatragasztok hasznalhat6 ragasztas elftt és termékek kikeményedését sebességet passziv felileteken
kifehéredésének utan i + Passziv fém feliletekhez - mint  + Biztositja a ragasztd
megakadalyozasaval kivalo ¢ Fesziiltség Korrdzidra érzékeny rozsdamentes acél, bevonattal kikeményedését nagy résméret
esztétikai megjelenést biztosit mifanyagokhoz is hasznalhatt ellatott vagy passzivalt feliiletek - esetén is
* Nem javasolt fesziiltség ajanlott a hasznalata o Alacsony homérsékleten
korrdzidra érzékeny + Nagy ragasztasi hézagokhoz torténi ragasztashoz
mifanyagokhoz
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uzemelés soran
® Gatolja a korroziot és oxiddciot kémiailag és
termikusan agressziv kozegekben

® Beragadds és beékelddés megelfzése szerelés és

szerelhetdvé b
Kopist és az al
melés alatt

Szarazfilm kenGanyag

Altalanos
felhasznalasi cél

Nem fém feliiletek

i a korrodalt alkatrészeket
katrészek hideghege dését

Peneftrans olaj

Megoldas 8001
(Elelmiszeripari minfiség)
rMEngIEHéS Fekete Fehér Szintelen
@& Kémiai bazis Mos, PTFE Asvanyolaj
Viszkozitds 11 " 4 mny/s
Uzemi hmérséklet -40°C és +340°C kozott -180°C és +260°C -20°C és +120°C kbzott
Terhelési teszt, 4 golyds, N (hegedési erd) - - 1,200

Kiszerelés

400 ml aerpszol

400 ml aeroszol

400ml aeroszol

‘ 112incd 34

Loctite® 8191

Mo$, tartalm sdrlddas
csokkentd bevonat -
aerpszol

* Gyorsan szarad

* Korrdzio elleni
feliiletvédelemre

* Fokozza az olajok és

Zsirok teljesitményét

Loctite® 5192
PTFE hevonat

* Fém és nem fém
feliiletekre egyarant

¢ A szabad elmozdulashoz
cs1i570s felilletet biztosit

* Megakadalyozza a
por/szennyezidés
lerakodasat a feliiletre

¢ \féd a korrdzio ellen

» Konvejorokhoz,
csliszopalyakhoz,
ermékesiiszdakhoz

H2 NSF Reg. sz.: 122980

Loctite® 8001

aswvanyolaj bazisd

penetrans spray

¢ Univerzalis penetrans
olaj kis méretii
mechanizmusokhoz

* Behatol az elérhetetien
mechanizmusokba is

¢ Szeleplilékek, perselyek,
lancok, fliggesziekek,
vagikések kenésére

H1 NSF Req. sz.: 122999
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@

Lanc kendanyag

8011

Alkatrészek
szétszerelése

8040

Olaj

Szilikonolaj

8021

Vdgodolaj

8030/8031

LOCTITE.

Altaldnos rendeltetés

8201

8arga Sargas Szintelen folyadék Sitét sdrga Vildgos sarga folyadék b
Szintetikus olaj Asvanyolaj Szilikon olgj Asvanyolaj Asvanyolaj
11.5mm?/s Bmn¥/s 583 mPa-s 170 mm?/s 17.5mm?/s
-20°C s +250°C kbzit - -30°C &s +150°C kbziit -20°C és +160°C kozitt -20°C és +120°C kiziit
2,450 - - 8,000 -

400 ml aeroszol

400 ml aerpszol

400 ml aeroszol

8030: 250 ml flakon
8031: 400 ml aeroszol

400 ml aeroszol

kendolaj - spray

+ Nem oxidalodik - hosszd
idieg tartd kendhatast
biztosit

* Nyitott mechanizmusok,
konvejorok, lancok
kenését biztositja magas
himérsékleten, 260 °C-ig

H2 NSF Reg. sz.: 122978
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Loctite® 8040
Fagyaszt és meglazit

e Hirtelen lefagyasziassal
meglazitja az
osszerozsdasodott,
korrodalt, beragodott
alkatrészeket

* Kapillans tulajdonsaga
révén kozvetleniil a
rozsdahoz hatol

* A meglazitott
alkatrészeken marado
anyag megvédi azokat a
tovabbi komrdziotol

Loctite® 6021

Szilikonolaj

¢ [3m é5 nem fém
feliletek kenésére

¢ Formakevalasztasma is
hasznalhato

Loctite® 8030 flakon

Loctite® 5031 aeroszol

Vagdolaj

* Vé&di a vagoszerszamokat
munka kozben

 Simdbb megmunkalt
feliiletet biztosit

* Megnoveli a szerszamok
lettartamat

» Firashoz, fiirészeléshez,
menetvdgashoz acélokon,
rozsdamentes acélon
&5 mas nemvasfém
anyagokon

Loctite® 8201
Five way spray

® Szerelvények
s7éts7ereléséher

¢ Femek enyhe kenésére

¢ Megtisztitja az
alkatrészeket

* Kiszoritja a nedvességet

* Megeldzi a korrdziot

22052008 14:22:52 Uhr



® Megeldzi a beékelddést és beragodast a sz
az izemeltetés soran

® Megakadilyozza a korroziot és az oxid:
kémiailag és termikusan agressziv kize

'
|

Megoldas

detnek és nagy nyomasnak

Altalanos rendeltetés

Semleges megjelenés

8105

Korroziové delem

8106

rMEngIEHéS Szintelen Vilagosharna
@ Alapolaj és adalékok Asvanyi Asvinyi

Siiritd Szervetlen gél Litium szappan
Cseppenéspont Nincs =230°C
N.L.G.I. osztaly 2 2
Dzemi himérséklet -20°C és +150°C kdzdtt -30°C és +160°C kozott
Terhelési teszt, 4 golyds, N (hegedési terhelés) 1,300 2,400
Kiszerelés 400ml kartus 400 ml kartus

\ 11 dohoz 11 doboz

Specidlis adagoloeszkizak egyedi igényelk alapjan
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Loctite® 8105
Elelmiszeripari zsir

+ Mozgo alkairészek kenése
* S7intelen
* S7agtalan

~ * Csapagyak, szelepek, konvejorok,

vezetdpalyak kenésére
SF Reg. sz.: 122979

Loctite® 8106
Univerzalis zsir

* Mozgd alkairészek kenése

* ¥&d a korrdzid ellen

* Gorgdk, biltykostengely
csapagyak, csiszopalyak
kenésére
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Haallo

8102

Nagy feljesitmény

Nagy terhelésekhez

8103

Miianyag alkatrészekhez

8104

Specialis alkalmazas

Lancok, hajtomiivek

8101

LOCTITE.

Vildgosharna Fekete sima paszia Szintelen sima paszia Bézs szinii, ragacsos paszta b
Asvanyi E.P adalékok Asvanyolaj, MoS, Szilikon Aswvanyolaj, E.P. adal ékok
Litium szappan, komplex Litium szappan Szilikagél Litium szappan
>250°C =250°C n.a =2560°C
2 2 213 2
-30°C s +200°C kbzitt -30°C és +160°C kbzdtt -50°C s +200°C kbzitt -30°C 65 +170°C kbzott
3,300 3,600 n.a. 3,900
400 g kartus, 400 g kartus, 75ml tubus, 400 ml aeroszol
11 dohoz 11 dohoz 11 dohoz 2

Loctite® 8102
Nagy teljesitményd zsir

+ Komdzio és kopas megeldzésére

* Felhasznalhatd nedves feliételek

kozott

+ Nagy terhelést elvisel kdzepes
és nagy sebesség mellett

+ Csapagyak, nyitott hajtasok és
csliszkak kendsére alkalmas
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Loctite® 8103
Mo$, tartalmd zsir

* Mozgod alkatrészekhez minden
sebességnél

« J0l viseli a vibraciot és a nagy
terheléseket

* Nagy terhelésnek kitett gordiils

Loctite® 8104
Szilikon zsir

+ Szelepekher és tomitésekhez

+ S7éles homérséklet tartomanyban
alkalmazhato

+ A legtobb milanyag és elasztomer
alkatrész kenésére is megfelel

€s szemesapagyak, csiszopalyak, 1 NsF Reg, sz 122981

csapok kenésére

Loctite® 8101
Lanc kenbanyag

« .10l tapadd zsir nyitott mechanikai
rendszerek kenésére -
reszelékképzidés nélkill

+ Megvédi az alkatrészeket a viz
hatasaitol

¢ Kivald nyomasallisaggal
rendelkezik

& Nyitott s7erkezetekben,
hajtomiivekben, lancokon,
menetes orsokon alkalmazhato
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® Beragodas és beckelddés megelzése szerelés és
tizemelés soran '

® Gatolja a korrdziot és oxidaciot kémiailag és

termikusan agressziv kozegekben

kopast és a hideghegedést a szerelés és
latt

Gyakorlati tanacsok:

& Al notite® BOBO 65 a
Loctite® 8065 Ugyanazt a
megbizhatd teljesitmeényt
myljtja kenhetd stift
formahan, de tisztabh,
gyorsabb és kinnyebb
allalmazas mellatt

Nagy teljesitményii beragodasgatlas

Hosszantarto
védelem

Kivalo ellenallas
vizzel szemben

Nagy tisztasag Nagy terhelésekhez

8023 8013 8009 8025

Megoldas

b

[AS?B?)
(" szin Fekete Siié 1 sziirke Fekete Eziist
Szilard kendanyagok Grafit, kalcium, bor- Grafit és kalcium-oxid Grafit és kalcium- Aluminium,
nitrid és rozsdagatlé fluorid Nikkel, EP adalékok
adalékok
N.L.G.I. psztdly - - - 1
Uzemi hmérséklet -30°G és +1,315°C -30°C és +1,315°C -30°C és +1,315°C -30°C és +1,200°C
Kiszerelés 454 g ecsetes kupak 4549 ecsetes kupak 454 g ecsetes kupak 400 ml aeroszol,
3.6kg dohoz 11 dohoz

\.

Egyedi igényekre adagoldeszkiz a
termékhez

Loctite® 8023 ecseles Loctite® 8013 ecsetes Loctite® 8009 ecstes Loctite® 8025 (AS 767)
kupakkal kupakkal kupakkal o Nikkel bazis(i
* Kivald * Nagy tisztasagu, * FEmmentes beragddasgatld
nedvességallisaggal fémmentes beragddasgatlo * Konnyii szétszerelést
rendelkezd beragodasgatld * Hosszantarté kenést biztosit
beragidasgatld e Kivald kémiai ellenallas biztosit o Jellemzd alkalmazasok:
¢ Rozsdamentes acélokhoz e Rozsdamentes acélokhoz e Minden fémre, kztiik csavarok, anyak, reteszek
Jowvahagydsok: ¢ Atomerdmiiben torténd rozsdamentes €s titannal
Amerikai Hajozasi alkalmazasokhoz dtvdzott acélokhoz is
Minisztérium: Jovahagyasok: PMUC;
MIL-PRF-907E D50YP12 General Electric;
TIL 1117-3R1
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Réz tartalmil
beragddasgatlo

8007/8008
8065

Aluminium tartalma
beragddasgatio

8150/8151
8060

Altalanos felhasznalas

Fémmentes
beriagddasgatio

8156

MoS, szereldpaszta/
spray

8154

Elelmiszeripari
beriagddasgatio

8014

Réz Sziirke Fehér Fekete Fehér
Réz és grafit 8150/8151 Keramia Mo$, Fehér olaj és nagy
Aluminium, grafit, EP nyomaséllosagl (EP)
8060 adalékok
Aluminium, grafit
- 1 2 1 -
-30°C és +980°C kibzott  -30°C és +900°C kozitt  -30°C s +900°C kozitt  -30°C és +450°C kbzdtt  -30°C £s +400°C kbziit
400ml aeroszol, 400 ml aeroszol, 500g doboz 400 ml aeroszol, 907 g dohoz

113g, 454 g,
3.6 kg dohoz, 20 g stift

500 g, 1 kg,
20 g stift

C5-A®

Loctite® 8007 aeroszol
Loctite® 8008 ecsetes
kupak

Loctite® 8065 stift

+ Ré7 tartalmi
beragodasgatld

+ Jellemzé felhasznalasok:
menetek, anyak, csovek,
kipufogd csavarkotések
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Loctite® $150 doboz
Loctite® 8151 aeroszol
Loctite® 8060 stift

o Aluminium tartalma
beragidasgatio

* Megvédi a kapcsoladd
meneteket

* V&d a korrdzioml és a
beragadastol

* Jellemzi felhasznalasok:
csavarok, anyak, csovek,
olaj- &3 gazkazanok
hicseréldinek csatiakozo
szerelvényeinél

Loctite® 8156 dohoz

* FEmmentes
beragddasgatld

* Megelizi az alkatrészek
megszorulasat,
beragddasat

e Nagy terhelésekhez
alacsony sebesség és
magas homérséklet
esetén is

¢ Jellemzd alkalmazasok:
belségés i motorok
kipufogoi, olaj és
gazkazanok szerelvényei

@

/

Loctite® 8154* aeroszol

* MOS2 tartalmi sze & KGpasTta

« Biztositja a hengeres
alkatrészek szét- és
0sszeszerelésé

¢ Extrém korilmények
kozott is alkalmazhatd

* Keni és tomiti a
hengeres alkatrészeket
alacsony sebesség
mellet csapagyaknal,
sebességvaltokban

H2 NSF Reg. sz..: 122982

Loctite® 6014 dobhoz

* [Emmentes,
Slelmiszeripari mindségi
berag ddasgatlo

® Rozsdamentes acél
alkatrészekhez

¢ Nedves koriimények
kozitt is alkalmazhato

H1 NSF eng. sz.: 123004

24052008 15:40:22 Uhr




» Meglevd rozsda passzivala
'® Védelem a korrézié ellen

¥

Megoldas ’

$zij tapadasnoveld

8005

Rozsda elleni kezelés

7500

Korroziovédelem

Szdraz bevonat (lakk) " Nem sziaradd bevonat

Vasfémek

7800

Altalanos
felhasznalasi cél

7803

(" Megnevezés Folyékony spray Rozsda elleni kezelés Gink spray FémvédS bewonat )
S$zin Atlatszo sdrga Matt fekete Sziirke Fehér
Dzemi homérséklet - - -50°C és +550°C kozott -30°C és +60°C kbzott
kI(iszerelés 400 ml aeroszol 11 kanna 400ml aeroszol 400 ml aeroszol
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Loctite® 005
$zij tapadasniveld

¢ Csiiszas megelbzésére

¢ Minden tipus( sZij
esetében noveli a
stirladast

* Noveli a szi] élettartamat

Loctite® 7500
Rozsdasodas elleni
kezelés

* A meglevd rozsdat stabil
alappa alakitja

* Megvédi a felilletet a
korrdzitol

* A kikeményedett fermék
primerként milkodik
festéskor

* [&m csivezetékeken,
szerelvényeken, tarold
tartalyokon, keritéseken,
konvejorokon,
épitkezéseken,
mezigazdasagi gépeken
alkalmazhatd

@

Loctite® 7600

Cink spray

* Kivald katodvédelmet
mylijt vasfémeken

+ A galvanizalt alkatrészek
bevonatanak
helyredllitasara

* Jellemzd felhasznalasok:
Hegesztési varratok
komdzid elleni védelme
galvanizalt alkatrészeken

Loctite® 7803

Fémvédd bevonat, spray

* Nem szaradd, nem
ragacsos bevonat

® Hosszantartd kormdzio
elleni védelmet biztosit

« Kiil#ri tarolas esetén
fém szerelvények,
acélontvények, gépek,
berendezések védelme
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Megoldas

/

O-gyiirii tomitések
cseréje vagy javitisa

0-Ring kit

Furatok kitolté se,

nem szerkezeti hibak

kijavitasa

3463

Gazszivargas keresés

7100

Szivargas
megsziintetése
(csivezetékeken)

5070

Megnevezés * Nincs sziikség + Acél artalmii gydrhatd * (iazszallitd rendszerek + Konnyen hasznalhato
kiilonbdzd méretii nid mikro- és nagyobb javitokészlet
0O-gyiinik rakiarozasara e Szivargo vezetékek és szivargasainak » S7ivaIgo csovezetdkek

tartalyok ideiglenes, Jelzésére ideiglenes/kozepes
slirgbsségi javitdsara tavli javitasara
alkalmazhatd
Loctite® O-gyiiri készlet  Loctite® 3463 Loctite® 7100 Loctite® 5070
o Btz sbatieek M'é'gikus Fél:nTT Szivargasjelzo Csojavitd készlet
teljes szétszerelését acéltartalmd rud o A s7ivargas vélhets o Egy bra alatt
* A ragasztas ellendll ¢ Fazékidd 3 perc — helyén buborékokat hoz megjavithatja a szivargo
viznek/olajnak, és ofyan kikeményedés 10perc létre csovezetdket
eris, mintagumimaga e Nedves feliiletenis tapad, ® Nem mérgezi * S7erszamra nincs
* A készlet tartalmaz: viz alatt kikeményedik * Nem gyiilékony szitkséy
7 szabvanyos ameérdjii * Vegyi anyagoknak és * Yalamennyi gazhoz o Maximalis homérséklet
nitrilgumi zsindrt, vago és korrdzionak ellenall és gazkeverskhez 120°C
illesztd sablont, biztonsagi e Frhatd, reszelhetd és hasznalhato, kivéve a o A készlet tartalmaz:
késtés Loctite® 406 festhetd tiszia oxigént védBkesztyiit, Loctite®
pillanatragasztit o Kiegyenliti a hegesziési 3463 Magikus Fem™
vamraiokat, kijavifja acéltartalmi rudat és
az ontvények kisebb uretannal impregnalt
repedéseit és iivegszal erdsitésii
kitofti a tiiméretes bandazs szalagot
csavarfuratokat
¢ Kiszerelés: 50g és 114g
1688.0ncd 4

@
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® Ergondmikus kialakitasi kézi _
adagol6eszkozok Loctite® ragasztok és
mas folyadékok eredeti csomagolashol
torténd adagolasdra '

® Folyadékok egyszeri, kinnyil, tiszta kézi

~

Loctite® 97001/98414
Perisztaltikus kézi pumpa

Loctite® 97040
Kézi adagoldpisztoly
300 ml-es kartusokhoz

Loctite® 97002
Pneumatikus kézi
adagolopisztoly

Loctite® 96001 /97042
Kézi adagolopisztoly
50 ml-es ikerkartusokhoz

Loctite® 96003 / 983437
Kézi adagolopiszioly

+ Hordozhatt adagold 200 ml-es ikerkartusokhoz

+ Konnyen felszerelhetd

o Kézi mifkodietssi

¢ Pneumatikus kézi

* Kézi adagolopisztoly

» Kézi adagolopiszioly

barmelyik 50 mi-es adagoldpiszioly az dss7es adagoldpiszioly a 50ml-es ikerkartusokhoz 200ml-es
(98414) vagy 250 ml-es szabvanyos 300 ml-es 300 mi-es kartusokhoz és {96001 Kézi-/ ikerkartusokhoz
{97001) anaerob flakonra. kartushoz a 250 ml-es kinyomhatd 97042 preumatikus {96003 kézi-/983437
* Kiadagolhatd mennyiség ~ ® Gyors toltési lehetiség a tubusokhoz miikodtetési) preumatikus
0.01 és 0.04 ml kdzott kartusok tiszta és konnyli & Bepitett o Kényelmes, miikodtetés )
csergjéhes nyomasszabalyozo koltségtakarékos, » Kényelmes,

o Gyors mifkodés(i minimalis veszteséggel koltségtakarékos,
nyomascsokkents torténd adagolas minimalis veszieséggel
szelep a tilfolyas * Kompatibilis az torténd adagolas
csokkentéséhez 1:1/1:2/1:10 keverési + Kompatibilis az 1:1/1:2

aranyd termékeldel

keverésii termékekkel

Loctite® 983438/983439 Loctite® 1047326 Loctite® 98548 Loctite® 98666 Loctite®

Kézi adagoldpiszioly Elekiromos Asztali periszialtikus Fecskendds adagold 97009797121 /97201

400ml-esikerkartusokhoz Kkartuskingyomo adagold berendezés Integralt félautomata

o Kézi adagoldpisztoly herendez€s, 300 mi * Alacsony viszkozitasti, o Analdg nyomds-, digitalis  @dagolorendszer
400 ml-es » Hatasos eszkdz a nagy nem tixotrop termékekhez iddbedllitas * Egy egységbe épitett
ikerkartusokhoz viszkozitasu termékek o Pontos, jol ellendrizhetd o Kiilonféle - viztél terméktartaly és
{983438 kézi-/ kartusbol torténd térfogat szerinti adagolas a pasztaszerig - vezerldegyséy
983439 peumatikiis adagolasara o Felhasznalhato kézi, vagy  viszkozitds( termékek e Digitdlisan allithato,
midkodtetést) * Ujratolthetd félautomata adagolashoz pontos adagolasa idévezérelt adagolas,

¢ Kényelmes, akkumulatorokkal * Nem igényel stirftett o |disvezérelt madban "lires" és "ciklus vége"
koltségiakarékos, miikodik, egy feltdltéssel levegét a mikodtetése nagyon pontos jel kimenet
minimalis veszteséggel maximum 80 kartus cseppenkénti, folyamatos e Szoritdszeleppel
10rténd adagolas kinyormdsa lehetséges iizemmaédban pedig alkalmazhato kézi

* Kompaiibilis az 1:1/1:2
keverési aranyu
ermékekkel

vonalban torténd adagolas

® A7 055765 10 ml-es s
30ml es fecskendos
termeékhez

adagoldval vagy fix
beépitéssel, Abkacsoldval
vezérelve
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LOCTITE.

[Loctite@’ adagoldsi megoldasok

& Loctite® termékeket sokféle ragas#iasi, csavamogzitési, feliilettomitési, menettomitési célra alkalmazzak. Néhany alkalmazas soran a terméket
az eredeti csomagolasbdl kézi adagolassal kell feljuttatni a ragasztandd, tomitendsd feliiletekre. Mas esetekben még pontosabb kézi, vagy
félautomata adagolasra van sziikség.

Ezekhez a kivetelményekhez a Henkel specialis adagolod rendszereket fejlesztett ki, melyekkel a Loctite® termékek gyors, tiszta, pontos s
gazdasagos felvitele biztosithatd. A Henkel adagoldrendszerek lehetiivé teszik a felhasznalok szamara a ragaszto- és tomitdanyagok csepp, csik
vagy gylini alakban toriénd felvitelét, kijuttatasat.

AHenkela Loctite® adagold berendezések teljes modulars skalajat kindlja, az egyszer(i kézi adagolitdl a teljesen automata adagold
berendezésekig, beleérive a7 aramlasellendrzd monitorokat és a termék érzékeldket 1. A felhasznalasi koriiményeknek megfeleld
UV-kikeményitd rendszerek (1izz0tol az alagutig) is szerepelnek a kinalatban.

A standard adagolokésziilékeken kiviil a Henkel szilkség esetén a fogyasztok egyedi alkalmazasi igényeinek megfeleld adagold berendezések
tervezését &5 megépitését is vallalja. llyen példaul x-/y-mozgatd asztal bedpitése az automata temmelési folyamatba. Automata és egyedi
adagoldeszkozok killon kérésre.
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1" Hajlékony Polipropilén

97229

{PPF) csihen vé gzidi adagoldtii-készlet, spirdlmenetes csatlakozas

142640

Borostyanszin

97230 142641 Zold 19 0.84
[ = o — . =
97231 142642 Rozsaszin 20 0.61
97232 142643 Piros 25 0.25 J

14" Kiipos polipropilén

(

PP

C) fivokahan vé gz0do adagoldtii-készlet, spiralmenetes csatlakozas

Szilrke ' 16 1.19

97221 80660
P 97222 86661 Zold 18 0.84
97223 88662 Rozsaszin 20 0.61
97224 80663 Kék 22 0.41 J

Borostydnszin
-_ 97226 80665 Zold 18 0.84
97227 88666 Rozsaszin 20 0.61
97228 60667 Piros 25 0.25 J

& ) ’ 97216 303605 10 db-os induld adagolati-készlet
- ' 97233 DO6T2 Luer-Lok® Adapter készlat, 20 Luer-Lok® és Sadapter
N 97238 218772 ggsﬁnlu;gsgznuz?g Szn:rn;;s acél —PTFE bevonattal (SSTL),
" 97248 216275 Luer-Lok zér6kupak (50 darab)
- _'__ 97262 218200 Adagoldt kivalasztasi ceomag: minden fajta adagoldtifbdl 2 db-ot tartalmaz
-— 97290 397462 Teljesen mifanyag precizids adagoldtd, 20 mm hosszd (50 darak)
o -
—— 084560 479562 gfa%ﬁfﬁé EZLZ?g;mSeésgegt_UQEeverﬁszar az S0ml-es termékekhez, 10db
 sennunanmann 984570 478562 gteagi?fiue; Ezisrg;mseés;%tfjizl;eueruszar a 200/ 400 ml-es termékekhez, 10db.
BT K1003100 58605 Alakithatd adagold veozidés, 21 mm hosszd/ 0,5mm (50 darab)
K1003200 142674 Alakithatd adagold végzidés, 12 mm hosszi /2 mm, (50darab)
L-’j — = 98463 720221 Kevarfiszar, S0ml 3030, caak a 104 S-kartusokhoz (10 darab) y
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LOCTITE.

Karbantartasi bemutato

A Karbantartasi bemutato egy gyakorlati képzési program, melynek célja a Loctite® termékek
alkalmazasanak bemutatasa a karbantartas, siirgdsségi és az altalanos javitas soran.

Ez a program biztositja az ismereteket, eszkozioket és a szaktudast a kovetkezok megvaldsitasahoz:

® Megbizhatdsag nivelése ® Kilonféle folyadék veszteségek
® Biztonsag novelése csiikkentése (viz, olaj)
- ® |dd megtakaritas ® Energia koltségek csokkentése

A kovetkezd felhasznalasi teriiletekre kinalunk képzési modulokat
® Hagyomanyos képzés - megbizhatosag novelése
@ Csavanrigzités @ Feliilettimités
Menettimités @ Rigzités &

@ Karbantartasi megoldasok képzés

@ Fémfeliiletek feldjftasa @ Ragasztas
() Kenés () Rugalmas tomités és ragasztas

@ Feliilet eltkészités és korrdzidvédelem

® Tovabbi képzések

O Tisztitas

Karbantartasi bemutatok fébb jellemzdi:

* Az lizem elGzetes felmérése

* Gyakorlati termékbemutato, képzés

¢ Minden szakteriilet bemutatasa

e Helyszini bemutatd

e A képzés soran felhasznalt termékek biztositasa

e A leggyakoribb meghibasodasi okok attekintése,
megeltzés

¢ Hagyomanyos 2 dras gyakorlati bemutatd, eldzetes
iizemlatogatds és egyeztetés utdn a helyi igényeknek
megfelelten

e Helyszini nyomonkivetés
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A szivattylihazak, jarokerekek a szivatty(k mechanikai sériilésnek, korrozionak, kavitacionak, kopasnak leginkabb kitett részei.
Az nsszes ilyen jelleg(i sériilés gazdasagosan és eredményesen javithato a Loctite® termékeivel.

Készitsen barmilyen mératil/
alaki tomiést

Loctite® 518 feliiletimitdvel. Védje a szivattylt a vegwi anyagoktal és
az ardzidtdl Loctite® Nordbak® 7221

vegyileg ellenalld bevonattal.

Eliizze meg a beragddast és
korrdzidt, haszndljon a csapdyyak
rigzitésére Loctite® 641 rigzitot.

Hitsa helyre és védje az

Elfizze meg a szerkezeti elhasznalodott csigavonalat Loctite®

csavarok karroziojat s I'\Iurdhak@' . )
berdgoddsdt 7218 kopasalld bevonattal és/vagy
Loctite® 5023 Loctite® Hordbak® 7227
@ tengeri mindsitesi vagy 7228 ecsetelhetd keramiaval. @

berdgidasgatli
alkalmazasaval.

Elizze meg a timszelence anyainak
korrdzidjat és berdgddasat, valamint
ajrdkerék berdgdd asdt a tengelyan
Loctite® 8023

tengeri mindsitési

Eliizze meq areteszharony kopdsat beragddasgatidval.
Loctite® 243
csavarriigziti hasznalataval, vagy
javitsa ki a kopott reteszhornyot
Loctite® 660 rigzitivel.

Tamitse &5 védje a menetes

csatlakozasokat Loctite® 572

menettimitdvel.

Rigzitse az olajtimiéseket a hazha és

alizze meg a szivargdst atimiés és

a haz kizdtt, hasznaljon Loctite® 243

vany Loctite® 248 csavarriigzitit. Timitze a menetes ceatlakozasokat
Loctite® §77 vagy Loctite® 572
menettimitivel.

Elizze meq az dsszekdtd csavarak
korrdzidjt és meglazuldsat a
Loctite® 243 kiizepes szilardsagd
csavarrbgzitivel.
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Az ipari centrifugak, melyeket killonféle anyagok szétvalasziasara, mosasara, tisztitisara, kivondsara alkalmaznak, igen nagy terhelésnek és
elhasznalodasnak vannak kitéve. A Loctite® és Teroson termékek segitenek megnavelni ezen berendezések élettartamat, mikozben a karbantartasi

koltségeket alacsonyan tartjak,

Yonjuk be a dob belsd feliletét Loctite®
Nordbak® 7221 vegyileg ellenalld
bevonattal vagy Loctite® Nordbak®
szorhato keramiaval.

Elfzziik meq az illeszticsapok
korrdzidjat és berdgiddsat a
Loctite® 8009 nagyteljesitményii
beragidasgatlo alkalmazasaval.

Yanjuk be a széllitdberendezés
feliiletét, vagy javitsuk ki a sérilt
keramia vagy walfram karbid
dlbavonatat Loctite® Nordbak®
722717228 ecsetelheti
keramiaval.

Rapassza az anyagterelid vagy mas
alemeket Loctite® Hysol® 9492 nagy
hialldsagn — univerzalis felhasznalisi céld
apoxival a centrifugahaz belsd faldhoz.

Tomitse a karimak, peremel: felilatét
Loctite® 128068 feliilettomitd term ékiel.

Eltizzik may & haz dsszaszortd
caavarjainak meglazulasat, korrd zidjat,
biztositva ezzel a felilettimités
megbizhatdsdgat, haszndljunk
Loctite® 243 vagy Loctite® 248
kizepes szilardsagi csavarrigzitat.

Wanjuk be a centrifuga hazat belilrdl teliesen Loctite®
Nordbak® szorhatd keramiaval, hogy megvédik a
korrazigtdl.

Az dzszesiirisoditt szilard anyag leeresztdjénél vonjuk be

nagy iitésallisagd kopasallé bevonattal az abrazids
kopdsnak kitett helyalen .

Ragasszuk a szinterezett wolfram karkid hivelyeket
a dob végénél levd radialis furatolba Loctite®
Nordbak® 7228 ecsetelheti keramiaval.

Védjilk az dsszesirisod ot szilard anyag
eltdvozdsdra szolydld hivelyek feliletét Loctite®
Nordbak® 7219 nagy iitésallosaggal rendelkezi
kopasallé bevonattal.

¢ Hazzndljunkc Teroson
Terodem zajvédi
termékeket a
centrifuga
élcszihajtas hazanak
Tajszigetel dsdra.

Rigzitsok a centrifuga
tengelyénak ceapagyait
Loctite® 603 vagy Loctite®
641 rivgzitivel

A kopott, elhasznalddott
tengelyaket javitsuk Loctite®
Hysol® 3478 Superior Metal
fémtiltésil epoxival

Tomitsilk és rogzitsik a kenési rendszar
szerelvényelt, csatlakozasait Loctite®
577 vagy Loctite® 572 menettomitd
termékkel.
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A hajtomiiveket (igy tervezik, hogy biztositsak a felhasznalok részére a megbizhatdsagot, pontossagot, nigalmassagot, a megfeleld teliesitmény atvitelét
a modem erdatviteli alkalmazasoknal _ _ _ _ _
A Loctite® termékek biztositiak a megbizhatd milkodést és a hajtdmiivek hosszu élettartamat, gyorsabba teszik a javitasokat, csokkentve az allasidot.

Wegszilardult folyékony tomités
altavolidsa a szétazarelt falilate kil
Loctite® 7200 timités eltavolitdval.

Caapagyak megforgdsdnak és
berdgdd asanak megakadalynzasa
Loctite® 602 vagy Loctite® 641
riigzitivel.

A riigzitdesavarnk korrdzidjanak,
beragddasanak és kilazuldsanak
megakadalyozdsa Loctite® 243 vagy
Loctite® 245 kizepes szilardsagd
csavarrigzitivel.

Merev feliletek timitése hagyomanyos
mechanilzai tomités nélkil Loctite® 518
vagy Loctite® 128068 feliilettomittvel.

Készitsen barmilyen alaki és méretil tomtést:
nagy csavarkinszids(, kevésbé merey felilatakhez
haszndlja a Loctite® 5910 feliilettomitdt; merey
feliletekhez pedig a Loctite® 518 feliilettomitot.

[Hesztiicsapak korrdzidjanak és
beranodasanak megakad alyozasa
Loctite® 8009 nagy teljesitményii
berdgaddsgatlo pasztaval.

Reteszhorony kopas
megakadalyozasa Loctite®
242 csavarriigzitivel, vagy
reteszhorony kopds kijavitasa
Loctite® 660 rigzitivel.

Caficsatlakozasok timitése &3 rigziése
barmilyan helyzetben Loctite® 877 vagy
Loctite® 572 menettomitivel.

Rigziticsavarok kilazulasanak
megakaddlynzasa Loctite® 2701 nagy
szilardsago csavarrigzitivel.

RLEL3ETY
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A legtobb tergellﬁt tartalmazo konstrukeio mostoha korilmények kozott iizemel, melyek kupast,kﬁrr oziot, elhasznalodast, szivargast okoznak.
A Loctite‘é’-temléke_k széles SkE’lIE’ljéna_K hasznalataval rendelkezésre alinak azok a technologiak, mellyekkel lecsokkenthetd a koltséges allasido,
novelhetd a megbizhatdsag és jelentdsen csokkennek az iizemeltetési koltségek.

Kiegészitii termékek:

Loctite® 7063 tisztitd és zsittalanitd

® A7 figsres javitdsi eljards sordn hasznalhatd az alkatrészek ragasztas
alfitti tisztitasdra

Loctite® 7649 aktivator

® Anaerob termékeldiel egyitt hasznalhato

& Megnavell a kikeményedési sebességet passziv fellleteken, mint
pl. rozzdamentes acel, aluminium, és mas, bevonattal rendellezi
fémfeliletek esetén

Loctite® 8192 szarazfilm kentianyag, formalevalaszto

® Formalevdlasztdként haszndlhatd a reteszhomyak, ékhornyokc
javitasanal

Megeldzi karbantartas:
Loctite® 242 és 248
csavarriigzitik:

® egakadalyozzak a caavarok
kilazulazat

® Kizarjak a mikro-mozg dsokat,
melyel: sirlddasi korrdziot
okozhatnak

® Megakadalyozzak a reteszhomyok
kopasat

® Magakadalyozzak a korrdzidt

188incd 49

Megelizd karbantartas:
Loctite® 8012 moliblén paszta:

* S(rladas okozta kopds me gakad alyozasa
* [nrrizin megakadalyozasa

Peselyezés:
Loctite® 603, 648 és 665
rigzitok:

® Eriisen kopott tengelyekhez
* Nagy terhelésil alkalmazasok
asatén
# Haszndlion az eredeti tengely
anyag ahnz hasonld anyagu
perselyt @

Ragasztas:

Loctite® 603, 648, 660 rbgzitd
termékek és Loctite® Hysol®
9466 ALR epoxi:

* Kopott vagy rosszul
megmunkalt alkatrészek
felljitdsa javitdragasztdk
hasznalataval

* A ragasai kivalasztasa figy a
kopds ménd ket

Feldjitas:

Erdsen kopott tengelyekhez
Loctite® Hysol® 2470 AZB
fémtiltésd epoxi:

® [ lopott felilet felijitdsa fémtoltési e poxival

® [ tengely megmunkaldsa javitas utdn az eredet
{névleges) atmérdre

Loctite® 660 riigziti és Loctite® 7649 aktivator:
® Tengelyre szerelt alkatrészek ragasztdsa a feldjitott
tengelyre

@ 24052008 15:40:25 Uhr



(Termék szdm:_ Termék jellemzk

Ceavarragzid, kis szildrdsdgu 267358
149322
| 149323
43 Csavarrdgzitd, kozepes szildrdsagy 149326 10
149327
149328
248 Csavarrdgzitd, kizepes szilrdsdqu, kenhetd stift 540498 1
540491
268 Ceavarrigzitd, nagy szildrdsagl, kenheti stift 540900 11
540907
70 Csavarrigzid, nagy szilird sago 267330 et
149331
149332
Frriis) Caavarrdgzitd, nagy szilardsag 195914 11
@ 135281
195725
7g Csavarrdgzitd, nagy szilardsdgl — 11
290 Caavar gzitd, kapil laraktiv 267397 10
149334
142569
Ha Visszapillantd tikir ragasztd készlet 194088 a0
Fém-iiveq ragasztd keszlat* 5q/4ml*
330/7386 MULTI-BOND® készlet S0ml/A8ml 230054 A
350 Szerkezeti ragaszid, novelt szivissagl, nem igényel keverést 4 I*’ 135407 ’2‘{
Szarkezeti ragasztd 20
Altaldnos felhasznéldsi céld szerkezeti ragaszio 248211 20
254055
530376
Altalanos felhaszndldsi céld szerkezeti ragaszid 431949 2
588012
342‘1 B Altaldnos felhaszndldsi céli szerkezeti ragasztd 43948 2
593378
3430 AZR Szerkerzeti ragaszid gyors kikeményedés, dtltszd 249865 i
843054
543759
843759
Szerkezeti ragaszid, gyors kikeményedés, fekete 486355 2
Wagikus fém ™ acéltartalmu rod 396913 4
265628
| Ietal Set 51, acélragaszio gitt 229176 26
Wetal Set 52, drthetd, készlat 299175 EE
Metal Set 53, gyors kikeményedés, dobozos készlet 229174 26 >

rendeise
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* Magyarorszagon nem fongalmazzuk / csak kilsn
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((Termékszam: | Termék jellemztk TDH szam
3474 AZB Matal Set M, kopasald, dohozos készlet 5009 195391
Metal Set A1, univerzalis, dobozos készlet i 229173 27
Superior Metal, dobozos készlet 209322 27
Metal Set HTA, nagy hdalldsay, dobozos készlet 195826 27
401 Altalanos felhasznaldsi céld pillanatragasztd 149335 19
149336
149337
408 Kis viszkozitasi pillanatragasztd 149339 18
142581
4062 Magyan kis viszkozitdsd pillanatragaszio 152922 19
234078
4204 Mivelt hifdlldsdgl pillanatragasztd 142746 19
45 Magy viszkozitasi pillanatragasztd 261800 19
@® 195693 , ®
LT&E Gumidrleményt tartalmazd, novelt szivissdgl pill anatragasztd 871787 18
872303
454 Altaldnos céll, pillanatragasztd gél 195906 13
142597
88526
234445
480 Gumidrleményt tartalmazd, nivelt szivossagl fekete pillanatragaszto 149303 18
231018
4850 Rugalmas pillanatragaszta 373358 19
373354
5070 CatfjaviLd kdszlet 25586 4
E0 Nagy hifdlld sagl timis, merey feleilletekhez 149345 15
149346
135325
5145 Rugalmas tomtdanyag, nem okoz korrdzidt 53318 i
548 Felilettamitd merev feliletekhez 149286 15
149316
142464
5203 Kis szilardsagu feldlettorftd 388178 14
170682
5331 Menettamitd mifanyag menetekhez 142492 12‘
534 Felalettimtd meray vagy flexibilis alkatrészekhez, timiés poziciondld F05070 14
705075
Rugalmas tamitdanyay, tlatszd 142494 23
Rugalmas tamitdanyag, fehér 142493 23 ‘
Rugalmas tdmitdanyag, fekate 142495 23 ]
Magy hialldsagd rugalmas tomidanyag, vords 195794 23 J

* Magyarorszagon nem forgalmazzuk / csak kildn
EnceEste
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((TRFRERSZAE T Termek etk

5349 Magy hidlldsagd rugalmas timitidanyag, viros 142496

IMenetim i hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez 142434 12
! 234399
149305

548 Feliilettimiti stift merev fémfelilletekhez 705097 14
704920

55 Menetttimitid zsindr 483290 12
305913

Menettdmitd stift g’ 540820 13

Kétkomponensii, fekete rugalmas tdmtdanyag 400m| 1043845 22

Rugalmas felilettamti nagy hézagokhoz, glikolnak ellandll SGGm} 142480 *15

Lassl kikeményedésd menettdmit S0ml* 1953964 13
250ml 142617

574 Felilettomd gél merev fémfeliletekhez 50m| 234582 14

@ 160mf* 267325 %

250m| 231561

5T Altaldnos c&ld manett it S0ml 149314 13
250! 294570

586 Magy szilardsdg( menettdmitd, vordsréz /sargaréz menetekhez is A0ml 149318 13
250m* BE566

59111 Rugalmas felilettomitd nagy hézagokhoz, fekete éBGmI 1126633 15
142499

59?9 Rugalmas felilettomitd nagy hézagokhoz, nem oxim bézisd 397399 “15

B03 Magy szildrdsdgd rigzitd, enyhén olajos feliletekre is 149310 17
149311
142443

6200 Nagy szildrdsdga, hidld ragzad 149319 17
149320

B35 Nagy szildrdsagy ragzfi 142619 17
135518
149313

B Kizepes szilérdsdgu rigzitd 267447 16
149309
142449

Kiizepes hidlldsdgd, nagy szildrdsdgl rogzitd 195942 e
135525
142450

Riigzftd, nagy hézagokhozr 149315 16

Kozepes szilardsdg ragzitd, kenhetd stift 705002 16
705053

_ Kontakt tisztitd spray, aeroszol 303145 3

' Spray aprd alkatrdszak tiszttasara 458648 ol

S Alkatrésrek tisrtitdsdra, kannas kiszerelés 149293 . v

* Magyarorszagon nem fongalmazzuk / csak kilsn
rendesse
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Termék jellemzik IDH szam
Tisztitd és zsirtalanitd mifanyagokhoz, aeroszol 400m| 88437
Tisztitd s zsirtalanitd mianyagokhoz, pumpss flakon =4E1_.G\;m[* 83365 #
Tamités eltavolitd spray 400m| 458654 H
Loctite® Mordbak® kopdsalld term ék Tky 255890 28
0 ky* 458216
?'219 Loctite® Mordbak® nagy (tésdlldsagd kopasalld termék 1 kg 255891 28
' 10kg* 458213
724 Loctite® Nordbak® kémiailag ellendlld bevanat 5ky 735862 29
7222 Loctite® Mordbak® kopasalld gitt 1.8ky 735864 28
7226 Loctite® Mardbak® pneumatikus kopds elleni anyag A ky 255892 29
10ky" 458215
F22T Loctite® Nordbak® ecsetelhetd kerdmia, szirke kg 255393 29
7278 Loctite® Nordbak® ecsetelheti kerdmia, fehér 1ky 255804 29
7229 Loctite® Mordbak® nagy hifalldsagd, pneumatikus kopas allani anyag 10ky 255895 29
@ 7230 Loctite® Nordbak® nagy hdalldsagd kopdsalld termék -"Tﬁl;kg 255896 28
7234 Loctite® Nordbak® nagy hidllasdgu ecsetelhetd kerdmia bevonat Tky 254469 29
7239 Wifanvyag primer, CA (minden miianyaghoz) 4ml 333360 32
7240 Anaerob akiivitar 9oml 333369 33
7452 Aldivator 18 ml* 33
S00ml* 399524
7457 Abdivator 18 ml* - 33
450m 142747
7458 Aldivatar 500ml 373363 2
TE00 Rozsdakezeld bavonat R 303403 40
7649 Aldivatar 150ml 149324 23
- 500mI 135252
770 Primer 10ml 142624 32
300 88609
7800 Cink spray, fényes, aemszol 400m! 150740 40
7803 Fémvéd bevanat, spray 400mp 149537 40
7840 Tisztitdanyag nagyméretil alkatrészekhez (viz bazisi) 750ml 235330 30
El 235338
20| 142316
7850 Kérisztita 400m| 215470 30
3 215494
7855 Kéztisztitd, f estékek, qyantdk eltdvolitdsdra 400 mf* 2353 an
kéztisztitd, festékek, gyantdk eltdvolitisdra, pumpas kiszerelés 1,751 235320
8004 Elelmiszeriparban engedélyezett dsvanyalaj, spray 400l 305130 34
BO0S Ekszij tapadasfokozd 400ml 458643 40
8007 Réz bézish berdgdddsgatld aeroszal 400" 255795 39
8008 Réz bdzisd berdgddasgatld, secsetes kupakkal 454 503147 39
1_ 1 3 g.w- Y
" 36k

* Magyarorszagon nem forralmazzuk f csak Kidn

EndeEse
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Termékrendelési informaciok - Index

( Termék szdm:  Termék leiras Kiszerelés  IDH szam pldal )

8009 Magy teljesitmény i beragddasgatld, ecsetes kupaklal 4541 5042149 38
Magy teljesitményil beragddazgatld, dobozos 3 6kg* 504233

8041 Magy hdallosagl lanckend olaj, spray 400m| 142526 35

8013 Magy hijdlldsagu fémmentes beragdddsyatld acsetes kupakkal 454 504588 a8

8014 Elelmiszeripari berdgoddsgatld 07 g 505467 39

2021 SZilikan olaj, asroszal 400m| 232378 35

8023 Tengerészeti mindsiési berdgddasgatld acsetes kupalkkal 4541 504618 38

8025 Mikkel bazist beragddasgatld, aeroszol 400m[* 483375 38
Mikkel bazist beragdddsgatld, dobozban 10" 488374

8030 Vagdolaj, dobozban 250m| 142558 35

2031 Vagadnlaj, asroszol 400m| 142528 35

8040 Freeze & Release, aeroszol 400m| 760225 35

2060 Aluminium tartalmi berdgddasgatld stift 209" 525118 39

8065 Réz tartalmi berdgddasgatid stift 209" 525392 39

2101 Lanckeni spray 400m| 142529 ar

2102 Magy hijdlldsagu zsir kartushan 400m| 142540 &
Magy hdallosagd zsir, dobozban 11 142544

2103 Mo, tartalmi zsi kartusban 400 g* 303149 a7
Mo, tartalm zsit, dobozban 11 142545

2104 SZilikon zair, tubusban 750 142550 kT
Szilikon zsir, dobozban 1l 142546

2105 Fsvanyi bazist zsi, kartusban 400 g 142547 36
Asvanyi bazist zsit, dobozban 10" 142547

2106 Tiibbeéld zaf, kartushan 400 g 142543 36
Tibbcéll zsi, dobozban 1l 142548

2150 Aluminium tartalmi berdgddasgatls, tubushan 500 g 142256 39
Aluminium tartalmi berdgddasgatld, dobozban 1 k" 504651

8151 Aluminium tartalmi beragddasgatld, aeroszol 300m| 142404 39

2154 Mo3, tartalmi szerald spray 400m| 303135 39

2156 Fémmentes berdgodasgatld, dobozos S00g 303146 39

8191 MaS, tartalmi sirlddascadkckantd bevonat — aeroszol 400m( 142532 34

8192 PTFE tartalma bevondanyag, aeroszal 400m| 142533 34

8201 Five Way Spray, asroszol 400m| 4506472 20

9466 ARE Mivalt szivassagl sZerkezeti ragaszio S0ml 451198 A
400m|* 415200

1kg*

Y466 A Mivelt szivossagl sZerkezeti ragaszio 1 kg 446309 i

9466 B Mivelt szivissagl sZerkezeti ragaszio 1 bg* 446320 H

9499 A2R Magy hdallosagl szerkezeti ragaszta 50ml 468286 A
400m/* 468314

9492 A Magy hijalldsagl szerkezeti ragaszta 1 kg* 564195 A

9492 B Magy hidlldsagl srerkezeti ragasstd 1 beg* L6496 H

k96001 K.ézi adagolopisztoly ikerkartusokhoz, 1:1, 2:1; 50ml aszkiz 267452 42 y

* Magryarorszagon nem forgalmazzuk £ csak kalsn

rendeise
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( Termék szam:  Termék jellemzik Kiszerelés = IDH szam oldal
96003 Fézi adagoldpisztoly ikerkartusokhoz, 1:4, 2:1; 200ml| gszkiz” 267453 42
970071 Ferisztaltiku s kézi adagold, 250 ml pazkiz 83631 42
97002 Pneumatikus kézi kinyomdpisztoly, 300ml asziiz BB632 42
97009 Integralt félautomata adagoldrendszer aszkiz 215545 47
97040 Fézi kartuskinyomad, 300ml aezkinz® 476903 42
97042 Prieum. kézi kinyamdpisztaly ikerkartusakhoz, 50ml 1.1, 2:1, 10:1 aazkiz 476898 42
9714 Szoritdszelep esziiz BEE50 47
97201 Labkapesold az integralt félautomata adagol dhoz Aszkinz £8653 42
983457 Prieum. ikerkartus kinyomapisztoly, 1:4, 21; 200ml pazkiz 218315 42
953438 Kézi ikerkartus kinyomapiszioly, 1:1, 21; 400ml gszkiz 218312 47
983439 Freum. ikerkartus kinyomopisztoly, 1:1, 21; 400ml aszkiz 2983711 47
98548 Ferisztaltiku s adagoliberendezé s (asztali) pszkiz 769914 42
98666 Digitaliz fecskendis adagold gsziiz 233976 42
1047326 Elektromas kartuskinyoma eszliz 1047326 42
Oyl ril készlet készlat 480166 41
Terostat 9120 WS tamid, feketa 310ml 267034 24
WS tamitd, szlrke HOml 274943
WS tamitd, fehér 310ml 252257

Terostat 9120 WS tamid, feketa S70m 24
WS tamid, sziirke 570m*
MS tamitd, fehér 570 ml*

Ternstat 922009380 MS rugalmas ragasztd, fekete = Terostat 9220 a10ml 265673 25
WS rugalmas ragasztd, szirke = MS 9380 F0ml*
WS rugalmas ragasztd, fehér = Terostat 9330 A0ml*

Terostat MS 930 MS timitd, fekete 310ml 261296 24
WS timitd, szlrke 310ml 100139
WS tamitd, fehér 310ml 264872

Terostat MS 930 MS timitd, fekete 570ml* 194044 24
WS timitd, szlrke SZ0me 150334
WS tamitd, fehér 520ml* 150336

Terostat MS 931 WS tamtd, fehér 310ml 96576 24

Terostat M5 937 M3 rugalmas ragasztd, fekete 310ml 356302 25
WS rugalmas ragasztd, szirke a10ml 265505
WS rugalmas ragaszia, fehdr 310ml 245552

Terostat MS 939 M35 rugalmas ragaszta, fekete 310ml 100146 25
WS rugalmas ragasztd, szirke 310ml 99164
WS rugalmas ragaszta, tartfeh ér aA0mf* 178296
WS rugalmas ragaszta, fehdr 310ml 97325

Terostat MS 9399 MS rugalmas ragasztd, ikerkartusos, fekete 2% 200 ml* 964329 25
WS rugalmas ragasztad, ikerkartusos, fehér 2x 200 ml* 1064410

\, A
5 Mag}rarorszagon nem forgalmazzuk f csak kildn
Endeise
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